


Дължина на конвектора (см) 70 90 110
Макс. номинален ток (A) 0.11 0.16 0.18

FVKV-HC  
13/58

Размери на конвектора L/H/W (мм) 700 / 575 / 132 900 / 575 / 132 1100 / 575 / 132

Размери на топлообменника L/H(мм) 200 / 300 400 / 300 600 / 300

Тегло (кг) 17 20 23

Обем на водата (Л) 0.47 0.8 1.13

Скорост на вентилаторите Off 1 2 3 Off 1 2 3 Off 1 2 3

Акустично налягане dB (A) 0 24.6 33.6 39.8 0 25.8 34.5 40.6 0 26.1 34.8 42.6

Дебит (м3/ч) 0 54 115 159 0 152 254 317 0 245 369 458

Отоплителна мощност (W) - 75/65/20°C 351 898 1645 2096 839 2406 3592 4527 986 3810 5261 6318

Отоплителна мощност (W) - 50/45/20°C 179 458 839 1069 428 1227 1832 2309 503 1943 2683 3222

Отоплителна мощност (W) - 40/35/20°C 109 346 670 925 261 965 1501 1856 307 1544 2204 2699

Охладителна м. TOTAL (W) - 7/12/27°C 0 369 652 856 0 1110 1624 1947 0 1770 2404 2860

Охл. м. SENSIBLE (W) - 7/12/27°C 0 250 455 607 0 744 1110 1345 0 1187 1638 1969

FOKS EPIC - FVKV-HC - Цена 582 653 745

*FOKS EPIC-S - FVKV-HC-S - Цена 466 522 596

**МОДУЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ В СТЕНА / ТАВАН - Цена *407 / *449 *457 / *501 *522 / *568

FVKV-HC 
13/43

Размери на конвектора L/W/H (мм) 700 / 425 / 132 900 / 425 / 132 1100 / 425 / 132

Размери на топлообменника L/H (мм) 200 / 160 400 / 160 600 / 160

Тегло (кг) 12 14 16

Обем на водата (Л) 0.24 0.4 0.57

Скорост на вентилаторите Off 1 2 3 Off 1 2 3 Off 1 2 3

Акустично налягане dB (A) 0 24.2 32.9 39.2 0 25.3 33.9 39.8 0 25.6 34.1 41.8

Дебит (м3/ч) 0 49 106 146 0 128 214 259 0 229 321 411

Отоплителна мощност (W) - 75/65/20°C 233 710 1127 1463 337 1633 2331 2735 422 2790 3539 4308

Отоплителна мощност (W) - 50/45/20°C 119 362 575 746 172 833 1189 1395 215 1423 1805 2197

Отоплителна мощност (W) - 40/35/20°C 73 270 405 555 105 655 968 1151 131 1166 1509 1864

Охладителна м. TOTAL (W) - 7/12/27°C 0 264 358 430 0 685 971 1132 0 1245 1562 1880

Охл. м. SENSIBLE (W) - 7/12/27°C 0 192 273 336 0 487 706 832 0 880 1122 1370

FOKS EPIC - FVKV-HC - Цена 554 635 727

*FOKS EPIC-S - FVKV-HC-S - Цена 443 508 582

**МОДУЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ В СТЕНА / ТАВАН - Цена *388 / *428 *445 / *487 *509 / *553

FOKS EPIC, FOKS EPIC-S - FVKV-HC(-S) ЦЕНИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
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код на продукта     -   дължина /  ширина  / височина - цвят на корпшуса    -   цвят на решетката  

 FVKV-HC         90  /    13   /  43    -  RAL XXXX  -        S

КОД ЗА ПОРЪЧКА (размерите са в см)

Ценова листа ФИДОКС БЪЛГАРИЯ ООД, 2024. Посочените цени са в BGN, без ДДС. Фидокс България ООД си запазва правото да прави промени в технически данни, цени или други информации публикувани в тази ценова листа без предварително предупреждение.

РАЗМЕРИ (см)

Ви
со

чи
на

 - 
43

, 5
8

Дълбочина - 13

* За модел FOKS EPIC-S могат да бъдат закупени допълнително декоративни крака. Поради изчистения му дизайн, конструкцията на модела не позволява други 
допълнителни екстри.
** в цената не са включени метална кутия за вграждане и декоративен преден панел - поръчват се отделно
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Дължина - 70, 90, 110

Дължина - 70, 90, 110

Модул за вграждане

FVKV-HC

FVKV-HC-S

Дължина - 68, 88, 108



FOKS EPIC - FVKV-HC АКСЕСОАРИ

2
Ценова листа ФИДОКС БЪЛГАРИЯ ООД, 2024. Посочените цени са в BGN, без ДДС. Фидокс България ООД си запазва правото да прави промени в технически данни, цени или други информации публикувани в тази ценова листа без предварително предупреждение.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСТРИ Код За модел Цена

Декоративни крачета  h=90 mm FD EPIC all FVKV-HC 27

Стабилни крачета за монтиране към под  
h=90 mm (комплект с декоратични крачета) FS EPIC all FVKV-HC 49

Комплект за свободно стоящ конвектор: 
Декоративен заден панел + стабилни 
крачета за монтиране към под  с 
декоративни крачета

BD EPIC 58/75 FVKV-HC 58/13/75 152
BD EPIC 58/95 FVKV-HC 58/13/95 163
BD EPIC 58/115 FVKV-HC 58/13/115 176
BD EPIC 43/75 FVKV-HC 43/13/75 142
BD EPIC 43/95 FVKV-HC 43/13/95 154
BD EPIC 43/115 FVKV-HC 43/13/115 166

Метална кутия за вграждане в стена / таван 
(без декоративен преден панел със 
засмукваща решетка)

IW EPIC 58/75 FVKV-HC 58/13/75 230
IW EPIC 58/95 FVKV-HC 58/13/95 255
IW EPIC 58/115 FVKV-HC 58/13/115 284
IW EPIC 43/75 FVKV-HC 43/13/75 126
IW EPIC 43/95 FVKV-HC 43/13/95 140
IW EPIC 43/115 FVKV-HC 43/13/115 156

Декоративен преден панел със засмукваща 
решетка

FW EPIC 58/75 FVKV-HC 58/13/75 158
FW EPIC 58/95 FVKV-HC 58/13/95 181
FW EPIC 58/115 FVKV-HC 58/13/115 209
FW EPIC 43/75 FVKV-HC 43/13/75 143
FW EPIC 43/95 FVKV-HC 43/13/95 164
FW EPIC 43/115 FVKV-HC 43/13/115 189

Дължина - 737, 937, 1137

Ви
со

чи
на

 п
ан

ел
 - 

48
3,

 5
91

Височина - 625, 733

Дълбочина - 140, 170

Височина 
въздуховод 

 142

КОМПЛЕКТ ЗА СВОБОДНО СТОЯЩ КОНВЕКТОР

 - стабилни крака за монтиране към под с декоративни крачета
 - декоративен заден панел
 - прахово боядисани в цвета на конвектора
 - подходящо за монтаж пред витрини

КОМПЛЕКТ ЗА СВОБОДНО СТОЯЩ КОНВЕКТОР 
РАЗМЕРИ (мм)

КОМПЛЕКТ ЗА ВГРАЖДАНЕ В СТЕНА / ТАВАН 
РАЗМЕРИ (мм)

Ви
со

чи
на

 к
ра

к 
83

Разстояние  
крак-преден панел 

21
Външно разстояние - 671, 871, 1071

Дълбочина крак 
110

Ширина крак 180

КОМПЛЕКТ ЗА ВГРАЖДАНЕ В СТЕНА / ТАВАН: 
ОТОПЛИТЕЛЕН МОДУЛ, МЕТАЛНА КУТИЯ И ПРЕДЕН ПАНЕЛ СЪС 
ЗАСМУКВАЩА РЕШЕТКА

 - модул за вграждане включва биметален топлообменник с 1/2” вътрешна резба с 
тръбни връзки отляво, вентилатор с въздушен филтър, вана от неръждаема стомана 
за отвеждане на конденз

 - метална кутия за вграждане в стена от поцинкована ламарина с въздуховод и линеарна 
алуминиева решетка от Г образен профил насочващ въздухопотока

 - декоративен преден панел със засмукваща решетка от ламарина с над 4000 изрязани 
отвора (опция вграждане в таван: тава за събиране на образувалия се конденз вградена 
в панела)

2



FOKS EPIC - FVKV-HC ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ПОРЪЧКОВО БОЯДИСВАНЕ В ЦВЯТ ПО RAL / ЛАМИНАЦИЯ (КОРПУС И РЕШЕТКА)

 - стандартни цветове (без увеличение на ценатата) 
 -  RAL 9016 MAT / RAL 9016 GLANC - бял мат / гланц  
 - други стандартни цветове RAL - увеличение +9% към цената на конвектора (боядисане на решетката в 
същият цвят е включено).

 - ламинация имитираща дървесина - увеличение +18% към цената на конвектора (боядисане на решетката в 
същият цвят е включено)

 - боядисване на решетката в друг цвят от този на конвектора - увеличение +5% към цената на конвектора 
(боядисване на горните панели в същия цвят е включено)

ДЪБ КРУША ОРЕХ КЕСТЕН

УТОЧНЕНИЕ НА КОДОВЕТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- цвят на решетка - “S” - сребро (суров алуминий) - боядисване в цвета на корпуса е без 
допълнително оскъпяване, боядисване в цвят различен от този на корпуса +3% увеличение към 
цената на конвектора (горните панели се боядисват в същия цвят като решетката)
- “- N” - корпус от неръждаема стомана AISI 304 (увеличение на цената + 13 %) + боядисане в 
RAL 9016 MAT- бял мат
- “-R” - свързване от дясната страна

СТАНДАРТНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

 - метален корпус от прахово боядисана стомана
 - биметален топлообменник с 1/2” вътрена резба
 - топлоизолация
 - свързване с отоплителната система вляво
 - линеарна алуминиева решетка прахово боядисана в цвета на корпуса
 - вентилатор с въздушен филтър
 - комплект крепежни елементи

Δt(K) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

kt 0.33 0.34 0.36 0.38 0.40 0.42 0.44 0.46 0.48 0.50 0.52 0.55 0.57 0.58 0.60 0.62 0.65 0.67 0.69 0.71 0.73 0.75 0.78

Δt(K) 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

kt 0.80 0.82 0.84 0.86 0.89 0.91 0.93 0.95 0.98 1.00 1.04 1.02 1.06 1.09 1.11 1.13 1.15 1.17 1.19 1.22

Формула за изчисляване на температурната разлика: Δt = (t1 + t2)/2 - ti
Δt - температурна разлика
t1 - входяща температура
t2 - изходяща температура
ti - температура в стаята
коефициент за съответното Δt се умножава с мощността на конвектора при Δt 50К (75/65/20).

ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МОЩНОСТИТЕ
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FOKS EPIC - FVKV-HC АКСЕСОАРИ

2
Ценова листа ФИДОКС БЪЛГАРИЯ ООД, 2024. Посочените цени са в BGN, без ДДС. Фидокс България ООД си запазва правото да прави промени в технически данни, цени или други информации публикувани в тази ценова листа без предварително предупреждение.

Код Цена Управлявани конвектори 
** Мощност Макс.номинален ток Позиции в ел.табло ***

Захранващ модул 24V DC + платка за управление MEU-2
ZM-15-DIN-2 75 1 бр. 15 W 0.7 A 6 
ZM-30-DIN-2 96 1-2 бр. 30 W 1,2 A 6 
ZM-60-DIN-2 123 1-4 бр. 60 W 2,5 A 6

Вграден комплект ALL-IN1 EPIC* ALL-IN1 EPIC 218 Фабрично ВГРАДЕН комплект от захранващ модул + платка MEU-2 + програмируем термостат

ЕЛ. УПРАВЛЕНИЯ ЗА FOKS EPIC (ПОРЪЧВАТ СЕ ОТДЕЛНО - НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНИТЕ НА FOKS EPIC)

Код Цена

Мануален с LCD бял с копчета MTF806-D 87

Програмируем с LCD бял/черен с тъч бутони MTF03DC-W/B 143

Дистанционно управление RF01 32

СТАЙНИ ТЕРМОСТАТИ

Код Цена

Аксиален термостатичен вентил 1/2” F300 25

Ъглов секретен вентил 1/2” F200 19

Ел. задвижващ механизъм HERZ 24V F103 90

СВЪРЗВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ

* ALL-IN1 EPIC - Комплект от захранващ модул 15/25W, платка MEU-2 и програмируем термостат ФАБРИЧНО 
ВГРАДЕН в страничен панел на FOKS EPIC 
 
** важи за брой конвектори, инсталирани в ЕДНО помещение и управлявани от ЕДИН термостат
 
*** информация за място, което трябва да се отдели в електрическото табло за инсталация на захранващ 
модул

ЗАХРАНВАШ МОДУЛ 
ЗА ALL-IN1 EPIC

ПЛАТКА MEU-2 
- разширителен модул за 
електронно управление на 
вентилатори MEU-2 за вграждане 
директно в конвектора
- захранване 24V 

MTF806-D MTF03DC-W MTF03DC-B RF01

F300 F200 F103

ЗАХРАНВАШ МОДУЛ 
ЗА DIN ШИНА

ТЕРМИНАЛ ТР-1 
 - фабрично вграден модул 
(включен в цената на конвектора) 
- позволява свързване с 
разширителни електронни 
елементи 
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FOKS EPIC - FVKV-HC ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СХЕМИ - ЗАХРАНВАНЕ 24V

В системата има два вида конвектора, които се различават според тяхната функция във веригата
- ‘“МАСТЕР” (управляващ) и “СЛЕЙВ” (подчинен - управляван). Допълнителен модул MEU-2 може да се включва 
само в този конвектор, който ще определя оборотите на останалите (“СЛЕЙВ” - подчинени) във веригата.

+

+

+
+
+
-
-

+
+

В системата има два вида конвектори, които се различават според тяхната функция във веригата - “МАСТЕР” 1, 
2, 3, ... (управляващи) и “СЛЕЙВ” (подчинени - управлявани). Допълнителен модул MEU-2 може да се включва в 
избрани конвектори и така те да станат “МАСТЕР” на самостаятелна верига с индивидуално настроени обороти на 
вентилаторите.
Схемата е удобна, например, за вериги с много на брой конвектори (10 и повече) или за системи с различни видове 
конвектори (FPKV заедно със FPKV-HC), където се изискват по-високи обороти при охлаждане или напротив по-
ниски обороти с цел намаляване на шума.

стойноста на сигнала е фабрично настроена на три степени и може да бъде променяна независимо във всяка 
една от веригите, според специфичните условия в помещението

идеална за Smart Home и БМС

управлението на системата може да бъде променено към директно подаване на сигнал от термостата

окабеляването се извършва с 6-жилен проводник 0,5мм2

по-висока цена

по-сложен монтаж и допълнително настройване на модулите MEU-2

СИСТЕМА С ТЕРМОСТАТ, ЗАХРАНВАНЕ 24V И С ТРИ НАСТРОЕНИ СКОРОСТИ - СИСТЕМА С 
ДВА ИЛИ ПОВЕЧЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОДУЛИ MEU-2

СИСТЕМА С ТЕРМОСТАТ, ЗАХРАНВАНЕ 24V  И С ТРИ НАСТРОЕНИ СКОРОСТИ- СИСТЕМА 
С ЕДИНИЧЕН ДОПЪЛНИТЕЛЕН МОДУЛ MEU-2 - НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНО

стойността на сигнала е фабрично настроена на три степени и може да бъде променяна според 
специфичните условия в помещението

удобна за Smart Home и БМС

окабеляването се извършва с 6-жилен проводник 0,5мм2
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Стаен термостат
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Стаен термостат

Електрическо табло Електрическо табло

Термостати:

MTF806-D
MTF03DC-W/B Термостати:

MTF806-D
MTF03DC-W/B

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНВЕКТОРИ С ВЕНТИЛАТОР FOKS EPIC
1. Стаен термостат, с който се регулира температурата в стаята
2. Електронен модул MEU-2 за допълнително увеличаване или намаляване на скоростта на вентилаторите. Mоторите на вентилаторите са захранвани с постоянно безопасно напрежение 24V DC и скоростта им е управлявана от допълнително входящо 
напрежение (сигнал) 0-10V. Сигналът се произвежда в електронния модул MEU в зависимост от информацията, подавана от термостата. Предимствата на тази система са: плавно увеличение или намаление на скоростта на вентилатора и възможноста 
за управление на конвекторите от БМС система. Електронният модул MEU-2 се включва като допълнителен елемент в терминал FOKS ТР1, който се намира във всеки конвектор с вентилатор FOKS. Всяка от трите скорости, входящи от термостата, може 
да се променя с тример. Пренастройване на тримери не се препоръчва, тъй като всеки модул MEU-2 е настроен фабрично на оптимални стойности (скорост на вентилатора, спрямо размера на топлообменника)  за да се получи възможно най-висока 
ефективност на конвектора. При повреда причинена от неправилно настройване на скоростите на вентилатора производителя може да откаже гаранционен ремонт! 
3. Захранващ модул ZM-DIN 220V AC/24V DC - захранване за термостата и вентилаторите

Електрически монтаж трябва да бъде извършван само от специализиран ел.техник! Фидокс България ООД не поема отговорност за щети, причинени от неправилна електрическа инсталация!5



Всеки продукт FOKS има гаранция отговаряща на търговските 
условия изисквани от ЕС (12/24 месеца). Освен това отоплителни 
тела  FOKS OT имат удължена гаранция 5 години. Гаранционния 
срок започва да тече от датата на експедиция на продукта от 
производствената база на Фидокс България ООД. Всички условия 
на гаранцията и гаранционния сервиз са на разположение в 
секцията “Полезно” -> “За сваляне” на фирмения ни уеб сайт  
www.fidoks.bg.

ГАРАНЦИИ

Посочените цени са без включен транспорт към клиента, както и 
без включени такси за куриерски услуги, освен ако не са уговорени 
други условия. Фидокс България ООД не поема отговорност за 
повреди, причинени по време на транспорт.

ТРАНСПОРТ

Посочените цени са в лева (BGN), без включено ДДС. Фидокс 
България ООД си запазва правото да променя цените без 
предварително предупреждение, в зависимост от промените във 
валутния курс и други оказващи влияние фактори.

ЦЕНИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

СРОК НА ДОСТАВКА

Срока на доставка се уточнява в потвърждението на клиентската 
поръчка. Той зависи от заявеното количество, модела на продукта 
и наличието на различни размери в поръчката. Под “стандартен” 
срок на доставка се подразбира 10-20 работни дни.   

ФИДОКС БЪЛГАРИЯ OOД

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС И ПРОИЗВОДСТВО

България
4300 Карлово
ул. Индустриална 1

тел.: +359 877 977 590
тел.: +359 884 989 864
e-mail: info@fidoks.bg

www.fidoks.bg




