
Терминал ФОКС ТП-1

Терминал ТП-1 е фабрично поставен модул и е неделима част от конвекторите ФОКС с 
вентилатор. Позволява свързване на конвектора с различни елементи от упралението и 
предлага допълнителни функции за по-лесен монтаж. Терминал ТП-1 работи с безопасно 
напражение 24Vdc.
 
Ограничаване на максимална скорост - със завъртане на потенциометър допълнително могат 
да бъдат намалени оборотите настроени в модул “МЕУ”

Тест входящ сигнал - с натискане на бутона ЛЕД диод свети - терминалът получава входящ 
сигнал 0-10V DC от модула “МЕУ” (който управлява скоростите на вентилатора)

Тест входящо напражение - с натискане на бутона ЛЕД диод свети - терминалът получава 
входящо напражение 24V DC от модула “МЕУ”

Тестов режим - когато отоплителната система все още не работи, температурните датчици 
не позволяват пускането на вентилаторите. При тестов режим (джъмпер свързва двата пина) 
датчиците са заобиколени и не функционират.Модул МЕУ-1

Електронния модул МЕУ-1 е предназначен за вграждане в 
апартаментно електрическо табло (DIN шина). Сигналът SGN се 
избира автоматично с оптичен датчик, в зависимост от избраната на 
термостата скорост. 
МЕУ-1 е предназначен да функционира САМО с термостатите 
работещи със захранване 220Vac!!! 
Окабеляването трябва да бъде направено с кабел СВТ с минимално 
сечение 1,5мм2. Нужни са 6 проводника. За допълнителна 
информация относно съвместимост с различни модели термостати, 
моля, свържете се с нашият търговски отдел.

Изход вентилатор 1.

Изход 24V DC
ел.задвижка

Изход вентилатор 2.

Ограничител на 
максимална скорост

Температурен датчик - 
ОТОПЛЕНИЕ

Температурен датчик - 
ОХЛАЖДАНЕ

Изключване на температурни 
датчици Тест - входящ сигнал

Тест - входящо напражение

Вход за MEU-2

Вход скорост Q1, Q2, Q3 
от термостат (24V !)

a) Вход +24V,-24V, SGN 
от MEU-1
б) Изход към следващ 
конвектор

Модул МЕУ-2
Електронния модул МЕУ-2 се захранва изцяло с безопасно 
напражение 24Vdc, което му позволява да бъде вграждан директно 
във ваната на конвектора. Окабеляването между термостата и 
конвектора може да бъде направено с кабел СВТ 0,5мм2 (нужни са 
6 проводника).

Електронни модули МЕУ

Електронните модули МЕУ-1 (220Vac) и МЕУ-2 (24Vdc) са предназначени да управляват 
оборотите на конвекторни вентилатори , според скорост избрана от стаен термостат. 
Скоростите се превеждат електронно на изходящ сигнал 0-10V.

Изходящият сигнал е фабрично настроен и тестван. Той може да бъде променян и 
допълнително, в зависимост от индивидуалните нужди на потребителя (не се препоръчва).

Електронен модул МЕУ се доставя винаги заедно със захранващ модул, заради 
компатибилността си.

Моля проверете в описанието на избраният от Вас термостат  (захранване 220V или 24V) с 
какъв вариант на модула МЕУ (МЕУ-1 или МЕУ-2) е съвместим!!!

МЕУ-2

Терминал ТП-1 с правилно включен 
модул МЕУ-2

МЕУ-1
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Фидокс България ЕООД, Индустриална 1, Карлово, 4300, 
тел.:0884 989 667, e-mail: info@fidoks.bg, www.fidoks.bg, 

Електрически параметри на конвектори ФОКС

Допълнителна информация

Електрическият монтаж задължително трябва да се извършва от професионален ел. техник. 
Използвани трябва да бъдат само елементи, които са част от продуктовата гама на Фидокс 
България ЕООД.
 
Фидокс България ЕООД не поема отговорност за щети, причинени от не правилно или не точно 
използване на електрическите елементи описани в електрическата схема.

Преди всеки отоплителен сезон (поне веднъж годишно) препоръчваме профилактично тестване на 
всички части от електрическата схема.

При неизправна работа на някой от продуктите ФОКС, моля, свържете се незабавно с представител 
на фирма Фидокс България ЕООД.

Видове захранващи модули и техните капацитети (Амп.)

ZM-15-DIN   макс. 0,6 Амп. (необходими са 2 позиции в ел.табло)
ZM-30-DIN   макс. 1,2 Амп. (необходими са 6 позиции в ел.табло)
ZM-60-DIN   макс. 2,5 Амп. (необходими са 6 позиции в ел.табло)

80 120 160 200 240 280
FPKV 9/20 0.35 0.36 0.37 0.72 0.74 0.78
FPKV 11/20 0.35 0.36 0.37 0.72 0.74 0.78
FPKV 7/28 0.35 0.36 0.37 0.72 0.74 0.78
FPKV 9/28 0.35 0.36 0.37 0.72 0.74 0.78
FPKV 11/28 0.35 0.36 0.37 0.72 0.74 0.78
FPKV-HC 9/20 -- 0.36 0.37 0.72 0.74 0.78
FPKV-HC 11/20 -- 0.36 0.37 0.72 0.74 0.78
FPKV-HC 13/30 -- 0.37 0.41 0.82 0.86 0.98
FVKV 13/15 0.35 0.36 0.37 0.72 -- --
FVKV 16/30 0.36 0.37 0.41 0.82 -- --

Конвектори FOKS FPKV, FOKS FPKV-HC, FVKV и техният 
номинален ток (Амп.)


