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FOKS SPIRIT - FPKV

- с вентилатор
- само отопление
- нужно електронно управление
- допълнително решетка

КОНВЕКТОРИ ЗА СКРИТ ПОДОВ МОНТАЖ

СТР. 1

FOKS BREEZE - FPKV-HC

- с вентилатор
- отопление и охлаждане
- нужно електронно управление
- допълнително решетка
- нужно е отвеждане на конденз

СТР. 4

FOKS CLOUD - FPK

- без вентилатор
- само отопление
- без електронно управление
- допълнително решетка

СТР. 7

FOKS FPR, FAR - ПОКРИВНИ 
РЕШЕТКИ И РАМКИ

- покривни решетки 
- рамки 

СТР. 7

КОНВЕКТОРИ ЗА МОНТАЖ НА ПОД ИЛИ СТЕНА

FOKS DWARF - FSK[-BT]

- без вентилатор
- само отопление
- без електронно управление
- вградена решетка

СТР. 12

FOKS REST - FSK-D

- без вентилатор
- само отопление
- без електронно управление
- с дървен плот за сядане

СТР. 14

FOKS COMPAKT - FSKV[-HC]

- с опция конзола за стена
- с вентилатор
- отопление и охлаждане
- нужно електронно управление
- вградена решетка

СТР. 17

FOKS EPIC - FVKV-HC

- с вентилатор
- отопление и охлаждане
- нужно електронно управление
- вградена решетка
- нужно е отвеждане на конденз

СТР. 20

КОНВЕКТОРИ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА

FOKS ELEMENT - FVK

- без вентилатор
- само отопление
- без електронно управление
- вградена решетка

СТР. 23

ТОПЛОВЪЗДУШНИ АПАРАТИ

FOKS INDUSTRIAL - FIVU

- с вентилатор
- само отопление
- нужно електронно управление
- вградена решетка
- подвижно рамо за насочване

СТР. 26

ТОПЛООБМЕННИК ЗА ИНДИВИДУАЛЕН МОНТАЖ

FOKS ОТ

- без вентилатор
- само отопление
- без електронно управление
- нужно допълнително покритие

СТР. 29

ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

АКСЕСОАРИ, ТЕХНИЧЕСКИ  
ПАРАМЕТРИ

- термостати и контролери
- електрически схеми
- размери и други спецификации
- шумови характеристики

СТР. 7

СЪДЪРЖАНИЕ



FOKS SPIRIT - FPKV

КОНВЕКТОР ЗА СКРИТ ПОДОВ МОНТАЖ

ОТОПЛЕНИЕ

ТАНГЕНЦИАЛЕН ВЕНТИЛАТОР
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НОВО ПОКОЛЕНИЕ 
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МОТОРИ

	- нивото на шума под 17dB (1-ва скорост)
	- 3-фазен мотор 24V DC 
	- отлични енергийни параметри - 
максимална израсходвана мощност 
7/15 Ват/час (важи за един вентилатор 
с 43/60мм диам.)

	- конструкция изцяло в черен цвят
	- силиконови тампони, намаляващи 
вибрации и шум 

	- лесен начин на демонтаж

Ш
ир

ин
а 

на
 

ва
на

та

Свързване на подови конвектори  (позволява полагане на непрекъсната решетка FPR-R - стр. 11)

CR CLR CL

Дължина - 80, 120, 160, 200, 240, 280

Ширина - 20, 28, 34

Ви
со

чи
на

 - 
7,

9,
11

СТАНДАРТНО СЪДЪРЖАНИЕ НА 
ОПАКОВКАТА

	- метална вана от прахово боядисана 
стомана (RAL 9005) с бетонни анкери 
и перфорирани отвори за тръбни и 
електрически връзки

	- биметален, прахово боядисан (RAL 
9005) топлообменник

	- енергоспестяващ вентилатор
	- конекторен терминал за включване 
на термодатчик и електрозадвижващ 
механизъм (електровентил)

	- комплект крепежни елементи
	- покривна дъска (фазер) предпазваща 
конвектора от повреда по време на 
строителни дейности

РАЗМЕРИ (см)

ВЕНТИЛАТОРНИ КОМБИНАЦИИ НА СТР. 34

модифицирана е дясната част на ваната на конвектора модифицирани са и двете страни на ваната на конвектора модифицирана е лявата част на ваната на конвектора

конвектор 1 конвектор 2 конвектор 3

ШУМОИЗОЛИРАЩО ФОЛИО

Външната страна на ваната на 
конвектора, както и нейната 
вътрешна част в областта 
под вентилатора е покрита 
фабрично с изолиращо фолио. 
То допълнително намалява 
шума на вентилаторите, както 
и потенциалното пренасяне 
на вибрации- напр. от дограма 
или метална конструкция. 
Шумоизолиращо фолио се 
препоръчва и като допълнителна 
изолация когато конвекторът е 
вграден в стъпало или в друга 
небетонирана конструкция.  	

FOKS SPIRIT - FPKV ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ТРЪБНИ ВРЪЗКИ

	- едностранна, 1/2” вътрешна, лява 
страна (възможен е десен вариант)

	- топлообменника е позициониран 
към дограмата, а вентилатора към 
помещението

	- разстояние до дограмата 8-12 см
	- рамката на конвектора трябва да е на 
едно ниво с финалната подова настилка 
(напр. паркет)

	- разстоянието между дъното на 
конвектора и бетоннатата плоча трябва 
да бъде плътно

ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ

	- стандартно вдясно (с десен вариант 
на ваната електрическата връзка е от 
лявата страна)

	- връзка с електронно управление ZM-XX-
MEU с 3-жилен / 6-жилен кабел ( 1мм2 )

	- захранване: +24VDC,-24VDC,сигнал 
0-10VDC

	-  повече за електрическо свързване на 
стр.30

УТОЧНЕНИЕ НА КОДОВЕТЕ

Цвят на рамката - “S” - сребро, RALXXX 
(прахово боядисана)
	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ

“-CL-”, “-CR-”, “-CLR-” - вариант за 
свързване с друг FPKV, FPK или FPKO, 
“CL” ляво, “CR” дясно, “CLR” от двете 
страни (конвекторът е по средата - виж 
схемата по-долу)

“- N”   - вана от неръждаема стомана AISI 
304 (увеличение на цената + 13 %)

“- SF” - Шумоизолационно фолио 
(намаление на шума на вентилатора до 4 
dB) увеличение на цената + 8%

“- R”    - свързване с отоплителната 
система (тръбни връзки) от дясната 
страна



Ш
ир

ин
а 

на
 

ва
на

та

Код на 
продукта
височина на 

ваната

Дължина (см) 80 120 160 200 240 280

Макс. ел. мощност (Ват) 12 W 17 W 18 W 34 W 35 W 36 W

Скорост на вентилаторите Off 1 2 3 Off 1 2 3 Off 1 2 3 Off 1 2 3 Off 1 2 3 Off 1 2 3

ш
ир

ин
а 

20
 с

м

FPKV 7/20
височина 7 см

Мощност - 75/65/20°C 100 490 630 769 145 938 1206 1473 182 1397 1795 2192 221 1858 2386 2915 259 2316 2973 3633 298 2773 3561 4351

Мощност - 55/50/20°C 61 299 384 469 88 572 736 899 111 852 1095 1337 135 1133 1455 1778 158 1413 1814 2216 182 1692 2172 2654

FPKV 9/20
височина 9 см

Мощност - 75/65/20°C 109 533 685 836 158 1020 1311 1601 198 1519 1951 2383 240 2020 2594 3168 282 2517 3232 3949 324 3014 3871 4729

Мощност -55/50/20°C 66 325 418 510 96 622 800 977 121 927 1190 1454 146 1232 1582 1932 172 1535 1972 2409 198 1839 2361 2885

FPKV 11/20
височина 11 см

Мощност - 75/65/20°C 162 599 772 947 217 1121 1439 1758 272 1668 2143 2618 331 2219 2850 3481 388 2766 3551 4338 446 3311 4252 5196

Мощност - 55/50/20°C 99 365 471 578 132 684 878 1072 166 1017 1307 1597 202 1354 1739 2123 237 1687 2166 2646 272 2020 2594 3170

ш
ир

ин
а 

28
 с

м

FPKV 7/28
височина 7 см

Мощност - 75/65/20°C 109 535 687 838 159 1023 1314 1605 199 1523 1956 2390 241 2026 2601 3176 283 2523 3240 3959 324 3022 3881 4741

Мощност -55/50/20°C 66 326 419 511 97 624 802 979 121 929 1193 1458 147 1236 1587 1937 173 1539 1976 2415 198 1843 2367 2892

FPKV 9/28 
височина 9 см

Мощност - 75/65/20°C 156 609 782 955 226 1165 1496 1828 284 1735 2228 2721 343 2306 2961 3617 403 2874 3697 4508 464 3441 4419 5399

Мощност - 55/50/20°C 95 371 477 583 138 711 913 1115 173 1058 1359 1660 209 1407 1806 2206 246 1753 2255 2750 283 2099 2696 3293

FPKV 11/28 
височина 11 см

Мощност - 75/65/20°C 189 67 874 1067 339 1301 1672 2041 489 1938 2490 3039 638 2576 3308 4041 789 3209 4122 5035 940 3843 4936 6031

Мощност - 55/50/20°C 115 41 533 651 207 794 1020 1245 298 1182 1519 1854 389 1571 2018 2465 481 1957 2514 3071 573 2344 3011 3679

ш
. 3

4 
см FPKV 11/34 

височина 11 см

Мощност - 75/65/20°C 247 88 1144 1397 443 1704 2189 2674 640 2538 3260 3980 836 3373 4332 5291 1034 4203 5397 6594 1231 5033 6464 7898

Мощност - 55/50/20°C 151 54 698 852 270 1039 1335 1631 390 1548 1989 2428 510 2058 2643 3228 631 2564 3292 4022 751 3070 3943 4818

ХАРАКТЕРИСТИКИ

5 БЪРЗИ СТЪПКИ КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ  
ПРАВИЛНИЯТ КОНВЕКТОР

СЪВЕТ

Изберете конвектор FOKS според 
размера му и/или желаната мощност

Изберете покривна решетка с 
ширина и дължина отговарящи на 
ваната на конвектора

Конвекторите могат да бъдат свързани 
и да се получи една дълга непрекъсната 
линия (например 10м). Необходимо е това 
да се уточни в кода на конвектора. Моля 
консултирайте се с нашите специалисти.

Изберете електронен модул според 
количеството конвекторa които 
искате да управлявате - стр.30

Изберете допълнителни елементи 
и модификации - вентили, ъглови 
връзки...

Изберете мануален или 
програмируем термостат - стр.31

ВГРАДЕНО УПРАВЛЕНИЕ - ОПЦИЯ

ALL-IN - комплект ел.управление (без стаен термостат) предназначен за 
вграждене във ваната на конвектора! Повече за ALL-IN на стр.30

Управляващи елементи 
стайни термостати и други елементи от електронно управление на конвектори 
FOKS - стр.30-31

Схеми за електрическо свързване 
най-често използваната електрическа схема, както и описание на необходимото 
окабеляване ще намерите на стр. 33

код на продукта - дължина / височина / ширина - цвят на рамката -  специални

FPKV           200  /    9     /  28  -          S       -   XXX

Покривни решетки и управление за подови конвектори се поръчват отделно.

КОД ЗА ПОРЪЧКА (размерите са в см)

3

FOKS SPIRIT - FPKV

ПОДОВИ РЕШЕТКИ FPR СА САМОСТОЯТЕЛЕН ПРОДУКТ И КАТО ТАКЪВ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОРЪЧВАНИ ОТДЕЛНО (стр. 11)



FOKS BREEZE - FPKV-HC

КОНВЕКТОР ЗА СКРИТ ПОДОВ МОНТАЖ

ТАНГЕНЦИАЛЕН ВЕНТИЛАТОР

ОХЛАЖДАНЕ

ОТОПЛЕНИЕ



ВЕНТИЛАТОРНИ КОМБИНАЦИИ НА СТР. 34

L -4028 12

Дължина - 80, 120, 160, 200, 240, 280

CR CLR CL

ТРЪБНИ ВРЪЗКИ

	- едностранна, 1/2” вътрешна, лява 
страна (възможен е десен вариант)

	- топлообменника е позициониран 
КЪМ дограмата, а вентилатора към 
помещението

	- разстояние до дограмата 8-12 см
	- рамката на конвектора трябва да е на 
едно ниво с финалната подова настилка 
(напр. паркет)

	- разстоянието между дъното на 
конвектора и бетоннатата плоча трябва 
да бъде плътно

ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ

	- стандартно вдясно (с десен вариант 
на ваната електрическата връзка е от 
лявата страна)

	- връзка с електронно управление ZM-XX-
MEU с 3-жилен / 6-жилен кабел ( 1мм2 )

	- захранване: +24VDC, -24VDC, сигнал 
0-10VDC

	-  повече за електрическо свързване на 
стр.33

СТАНДАРТНО СЪДЪРЖАНИЕ НА 
ОПАКОВКАТА

	- метална вана от прахово боядисана 
стомана (RAL 9005) с перфорирани 
отвори за тръбни и електрически връзки

	- биметален топлообменник
	- енергоспестяващ вентилатор
	- конекторен терминал за включване 
на термодатчик и електрозадвижващ 
механизъм (електровентил)

	- комплект крепежни елементи
	- покривна дъска (фазер) предпазваща 
конвектора от повреда по време на 
строителни дейности

НОВО ПОКОЛЕНИЕ 
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МОТОРИ

	- нивото на шума под 17dB (1-ва скорост)
	- 3-фазен мотор 24V DC 
	- отлични енергийни параметри - 
максимална израсходвана мощност 
7/15 Ват/час (важи за един вентилатор 
с 43/60мм диам.)

	- конструкция изцяло в черен цвят
	- силиконови тампони, намаляващи 
вибрации и шум 

	- лесен начин на демонтаж

модифицирана е дясната част на ваната на конвектора модифицирани са и двете страни на ваната на конвектора модифицирана е лявата част на ваната на конвектора

ШУМОИЗОЛИРАЩО ФОЛИО

Външната страна на ваната на 
конвектора, както и нейната 
вътрешна част в областта под 
вентилатора е покрита фабрично с 
изолиращо фолио. То допълнително 
намалява шума на вентилаторите, 
както и потенциалното пренасяне 
на вибрации- напр. от дограма 
или метална конструкция. 
Шумоизолиращо фолио се 
препоръчва и като допълнителна 
изолация когато конвекторът е 
вграден в стъпало или в друга 
небетонирана конструкция.  	

към помещението

към прозореца

кондензна тръба 
Ø16мм

РАЗМЕРИ (см)

6

Ви
со

чи
на

 - 
11

,1
3

Ширина - 20, 24, 30, 34

5

FOKS BREEZE - FPKV-HC ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Свързване на подови конвектори  (позволява полагане на непрекъсната решетка FPR-R - стр. 11)

УТОЧНЕНИЕ НА КОДОВЕТЕ

Цвят на рамката - “S” - сребро, RALXXX 
(прахово боядисана)	

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ

“-CL-”, “-CR-”, “-CLR-” - вариант за 
свързване с друг FPKV, FPK или FPKO, 
“CL” ляво, “CR” дясно, “CLR” от двете 
страни (конвекторът е по средата - виж 
схемата по-долу)

“- N”   - вана от неръждаема стомана AISI 
304 (увеличение на цената + 13 %)

“- SF” - Шумоизолационно фолио 
(намаление на шума на вентилатора до 4 
dB) увеличение на цената + 8%

“- R”    - свързване с отоплителната система 
(тръбни връзки) от дясната страна



код на продукта - дължина / височина / ширина - цвят на рамката -  специални

FPKV-HC     200  /    11     /  20  -          S       -   XXX

Покривни решетки и управление за подови конвектори се поръчват отделно.

КОД ЗА ПОРЪЧКА (размерите са в см)

Ш
ир

ин
а 

на
 в

ан
ат

а Код на 
продукта

височина на ваната

Дължина (см) 80 120 160 200 240 280

Макс. ел. мощност (Ват) 12 W 17 W 18 W 34 W 35 W 36 W

Скорост на вентилаторите Off 1 2 3 Off 1 2 3 Off 1 2 3 Off 1 2 3 Off 1 2 3 Off 1 2 3

ш
ир

ин
а 

20
 с

м

FPKV-HC 11/20
височина 11 см

Отопл. мощност - 75/65/20°C 90 466 598 731 174 897 1151 1406 218 1334 1714 2094 265 1775 2280 2785 310 2213 2841 3470 357 2649 3402 4157

Отопл. мощност - 55/50/20°C 55 284 365 446 106 547 702 858 133 814 1046 1277 162 1083 1391 1699 189 1350 1733 2117 218 1616 2075 2536

Охл. мощност - 6/12/26°C 0 131 183 238 0 252 353 457 0 371 526 681 0 495 700 905 0 617 872 1127 0 738 1045 1350

Охл. мощност - 8/14/26°C 0 115 162 209 0 222 310 402 0 326 463 599 0 436 616 796 0 542 767 992 0 649 919 1188

ш
ир

ин
а 

24
 

см FPKV-HC 11/24
височина 11 см

Мощност - 75/65/20°C 122 634 813 994 237 1220 1565 1912 296 1814 2331 2848 360 2414 3101 3788 422 3010 3864 4719 486 3603 4627 5654

Мощност - 55/50/20°C 74 387 496 606 145 744 955 1166 181 1107 1422 1737 220 1473 1892 2311 257 1836 2357 2879 296 2198 2822 3449

Охл. мощност - 6/12/26°C 0 189 264 343 0 364 509 659 0 535 758 982 0 713 1009 1305 0 889 1257 1625 0 1064 1506 1946

Охл. мощност - 8/14/26°C 0 165 233 301 0 320 447 580 0 470 668 864 0 629 888 1148 0 781 1106 1430 0 936 1325 1713

ш
ир

ин
а 

30
 

см

FPKV-HC 
13/30

височина 13 см

Мощност - 75/65/20°C 183 910 1080 1563 199 1493 1932 2370 283 2151 2783 3415 434 3249 4203 5157 580 4347 5624 6901 726 5445 7043 8642

Мощност - 55/50/20°C 112 555 659 953 121 911 1179 1446 173 1312 1698 2083 265 1982 2564 3146 354 2652 3431 4210 443 3321 4296 5272

Охл. мощност - 6/12/26°C 0 295 418 544 0 566 805 1046 0 801 1157 1453 0 1230 1753 2277 0 1644 2345 3046 0 1943 2665 3639

Охл. мощност - 8/14/26°C 0 259 368 479 0 498 708 920 0 705 1018 1278 0 1082 1543 2004 0 1447 2064 2679 0 1710 2345 3203

ш
ир

ин
а 

34
 

см

FPKV-HC 
13/34

височина 13 см

Мощност - 75/65/20°C 208 1033 1226 1775 226 1695 2194 2691 321 2442 3160 3878 493 3689 4772 5856 659 4936 6386 7836 824 6183 7997 9813

Мощност - 55/50/20°C 127 630 748 1083 138 1034 1338 1642 196 1490 1928 2366 301 2250 2911 3572 402 3011 3895 4780 503 3772 4878 5986

Охл. мощност - 6/12/26°C 0 333 473 615 0 640 910 1182 0 906 1308 1643 0 1391 1982 2574 0 1859 2651 3443 0 2196 3013 4114

Охл. мощност - 8/14/26°C 0 293 416 541 0 563 800 1040 0 797 1151 1445 0 1223 1744 2266 0 1636 2333 3029 0 1933 2651 3621

5 БЪРЗИ СТЪПКИ КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ  
ПРАВИЛНИЯТ КОНВЕКТОР

Изберете конвектор FOKS според размера му и/или желаната мощност

Изберете покривна решетка с ширина и дължина отговарящи на ваната 
на конвектора

Изберете електронен модул според количеството конвекторa които 
искате да управлявате - стр.30

Изберете допълнителни елементи и модификации - вентили, ъглови връзки...

Изберете мануален или програмируем термостат - стр.31

Управляващи елементи 
стайни термостати и други елементи от 
електронно управление на конвектори FOKS - 
стр.30-31

Схеми за електрическо свързване 
най-често използваната електрическа 
схема, както и описание на необходимото 
окабеляване ще намерите на стр. 33

FOKS BREEZE - FPKV-HC ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ПОДОВИ РЕШЕТКИ FPR СА САМОСТОЯТЕЛЕН ПРОДУКТ И КАТО ТАКЪВ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОРЪЧВАНИ ОТДЕЛНО (стр. 11)



ОТОПЛЕНИЕ

FOKS CLOUD - FPK

КОНВЕКТОР ЗА СКРИТ ПОДОВ МОНТАЖ
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Дължина - 80 - 280

УТОЧНЕНИЕ НА КОДОВЕТЕ

Цвят на рамката - “S” - сребро, RALXXX 
(прахово боядисана)
	
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ

“-CL-”, “-CR-”, “-CLR-” - вариант за свързване 
с друг FPKV, FPK или FPKO, “CL” ляво, “CR” 
дясно, “CLR” от двете страни (конвекторът е по 
средата - виж схемата по-долу)

“- N”   - вана от неръждаема стомана AISI 304 
(увеличение на цената + 13 %) 

Свързване на подови конвектори  (позволява полагане на непрекъсната решетка FPR-R - стр. 11)

CR CLR CL

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

	- конвектори FPK могат да бъдат свързани от 
лява или от дясна страна без допълнителна 
модификация на ваната

	- разстояние на ваната от дограмата 8-12 см
	- при монтажа рамката на конвектора трябва да 
е на едно ниво с финалната подова настилка 
(напр. паркет)

	- препоръчва се разстоянието между дъното на 
конвектора и бетонната плоча да бъде плътно 
запълнено

СТАНДАРТНО СЪДЪРЖАНИЕ НА 
ОПАКОВКАТА

	- метална вана от прахово боядисана стомана 
(RAL 9005) с перфорирани отвори за тръбни и 
електрически връзки

	- биметален, прахово боядисан (RAL 9005) 
топлообменник с 1/2” вътрешна резба

	- комплект крепежни елементи
	- покривна дъска (фазер) предпазваща 
конвектора от повреда по време на 
строителни дейности

КАКВО ОЗНАЧАВАТ КОДОВЕТЕ -CL, 
-CLR, -CR

В случаите когато от дизайнова гледна точка 
растоянието между няколко конвектора не 
е желателно, има възможност те да бъдат 
свързани плътно един с друг. Конструкцията на 
ваната на конвектора може да бъде променена, 
за да позволява полагане на дълга решетка, 
която дава вида на некрекъснато съоръжение. 
Кодовете CL, CLR и CR показват каква част 
от ваната на конвектора трябва да бъде 
модифицирана, за да се получи оптимално 
свързване: - CL - лявата част, -CR - дясната 
част, -CLR - отляво и отдясно.  
Определаящ е погледа от помещение към 
прозореца без значение дали конвекторът е 
ляв или десен (-R)

модифицирана е дясната част на ваната на конвектора модифицирани са и двете страни на ваната на конвектора модифицирана е лявата част на ваната на конвектора

конвектор 1 конвектор 2 конвектор 3

8

FOKS CLOUD - FPK ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
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FPK 9/20

FPK 9/28

FPK 9/34

FPK 11/20

FPK 11/28

FPK 11/34

FPK 15/28

FPK 15/34

FPK 30/28

FPK 30/34

Размери в мм

Дължина (см) 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

FPK 9/20
Мощност - 75/65/20°C 148 203 256 310 359 417 464 520 572 624 676
Мощност - 55/50/20°C 80 110 138 167 194 225 251 281 309 337 365

FPK 9/28
Мощност - 75/65/20°C 150 210 270 330 390 450 510 569 630 689 750
Мощност - 55/50/20°C 81 113 146 178 211 243 275 307 340 372 405

FPK 9/34
Мощност - 75/65/20°C 227 302 379 461 538 626 694 775 857 929 1010
Мощност - 55/50/20°C 123 163 205 249 291 338 375 419 463 502 545

FPK 11/20
Мощност - 75/65/20°C 149 203 254 307 358 419 465 517 569 620 673
Мощност - 55/50/20°C 80 110 137 166 193 226 251 279 307 335 363

FPK 11/28
Мощност - 75/65/20°C 162 227 291 356 421 485 551 616 680 745 810
Мощност - 55/50/20°C 87 123 157 192 227 262 298 333 367 402 437

FPK 11/34
Мощност - 75/65/20°C 263 357 449 540 633 738 821 916 1009 1097 1194
Мощност - 55/50/20°C 142 193 242 292 342 399 443 495 545 592 645

FPK 15/28
Мощност - 75/65/20°C 228 320 411 502 593 684 776 867 959 1050 1141
Мощност - 55/50/20°C 123 173 222 271 320 369 419 468 518 567 616

FPK 15/34
Мощност - 75/65/20°C 341 458 582 701 820 958 1059 1180 1303 1422 1541
Мощност - 55/50/20°C 184 247 314 379 443 517 572 637 704 768 832

FPK 30/28
Мощност - 75/65/20°C 338 475 610 745 880 1015 1151 1286 1423 1558 1693
Мощност - 55/50/20°C 183 257 329 402 475 548 622 694 768 841 914

FPK 30/34
Мощност - 75/65/20°C 549 738 938 1130 1321 1544 1706 1901 2100 2291 2483
Мощност - 55/50/20°C 296 399 507 610 713 834 921 1027 1134 1237 1341

ПОДОВИ РЕШЕТКИ FPR СА САМОСТОЯТЕЛЕН ПРОДУКТ И КАТО ТАКЪВ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОРЪЧВАНИ ОТДЕЛНО (стр. 11)
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FOKS CLOUD - FPK ХАРАКТЕРИСТИКИ

код на продукта - дължина / височина / ширина - цвят на рамката -  специални

FPK            200  /    9     /  28  -          S       -   XXX

Покривни решетки и управление за подови конвектори се поръчват отделно.

КОД ЗА ПОРЪЧКА (размерите са в см)
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УТОЧНЕНИЕ НА КОДОВЕТЕ

Цвят на рамката -“S” - сребро, RALXXX (прахово боядисана)
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Покривни решетки за празни вани се поръчват отделно.
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Ширина на ваната - 20, 24,28, 30, 34
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КОД ЗА ПОРЪЧКА (размерите са в см)

Дължина - 80 - 300

РАЗМЕРИ (см)

СПЕЦИАЛНИ ФОРМИ И ЪГЛОВИ ВРЪЗКИ

Подов конвектор ФОКС може да бъде произведен с различна 
форма на ваната и на решетката. За да можем да променим 
конструкцията на конвектора ни са необходими допълнителни 
информации и размери. 

Моля свържете се с нашия търговски отдел, за да ви 
предложим най-подходящо решение. 

ПРАЗНА ВАНА FOKS FPKO

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ

“-CL-”, “-CR-”, “-CLR-” - вариант за свързване с друг FPKV, 
FPK или FPKO, “CL” ляво, “CR” дясно, “CLR” от двете страни 
(конвекторът е по средата - виж схемата по-долу)

“- N”   - вана от неръждаема стомана AISI 304 (увеличение на 
цената + 13 %)

ЪГЛОВ ЕЛЕМЕНТ ЗА ПОДОВИ КОНВЕКТОРИ FOKS FCO ПОРЪЧКОВИ КОНВЕКТОРИ, СПЕЦИАЛНИ 
ФОРМИ

код на продукта - височина  /   ширина   /  ъгъл (°)   - цвят на рамката -  вид [цвят] на решетката

FCО               11   /    28   /    90    -         S       -        ALS

Покривната решетка е включена в цената на ъгловия елемент.

КОД ЗА ПОРЪЧКА (размерите са в см)

УТОЧНЕНИЕ НА КОДОВЕТЕ

Цвят на рамката - “S” - сребро, RAL XXXX (боядисан профил)

Цвят на решетката - “ALS” - сребро, RALXXX (прахово боядисана), 
ALL - с ламинация.

“- N”   - вана от неръждаема стомана AISI 304 (увеличение на 
цената + 13 %)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Решетката е неделима част от ъгловата връзка. Материала и цвета на 
рамката и този на решетката се съобразяват с цветовете на другите 
елементи (конвектори) от съответната поръчка.

Ъгловата връзка е потготвена за инсталация на електрически елементи 
(напр. захранващ модул).  

Предвидени са отвори за окабеляване, както и тръбни връзки, 
включително отвор за вертикален щранг.

код на продукта - дължина / височина / ширина - цвят на рамката -  специални

FPKО           030  /    9     /  28  -          S       -   XXX

ширина+3,5 см 
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FOKS FPKO, FCO АКСЕСОАРИ



18
6

10

ЛАМЕЛИ ОТ СУРОВ АЛУМИНИЙ

	- ламели от алуминиев профил, удобни за 
влажни или мокри помещения

	- сребрист цвят
	- светло сечение 62%

ALS - сребърна

код на продукта - дължина / ширина - материал    -    специални

FPR-L             200  /  28   -   AL   -  RALXXXX

КОД ЗА ПОРЪЧКА (размерите са в см)

код на продукта - дължина / ширина - материал    -  специални

FPR-R             200  /  28   -    ALL

код на продукта - дължина - материал  -  специални

FAR             200   -   ALS 

Алуминиев профил - рамка - за подови конвектори FOKS 
(резервна част)

(Размери в мм)

AL - RAL (прахово боядисана)

ЛАМЕЛИ С ЦВЕТНО ПОЛИЕСТЕРНО 
ПОКРИТИЕ

	- ламели от алуминиев профил, удобни за влажни 
или мокри помещения

	- цветно покритие в RAL по желание на клиента, 
код за поръчка “-RAL [Номер на RAL]” - 
увеличение на ценатата  +8%  

	- препоръчва се рамката на конвектора да 
отговаря на цвета на решетката

	- пребоядисване на готова решетка (демонтаж, 
боядисване и монтаж) - консултирайте се с 
нашия търговски отдел

ЛАМЕЛИ С ЛАМИНАЦИЯ ИМИТИРАЩА 
ДЪРВЕСИНА

	- ламели от алуминиев профил, удобни за влажни или 
мокри помещения

	- ламинация с фолио имитиращо различни видове дърво, 
по желание на клиента, увеличение на ценатата  +18%

	- препоръчва се рамката на конвектора да отговаря на 
цвета на решетката 

ALL - с ламинация

FOKS FPR-R  
конструкция на решетката позволява 
свързване на нестандартни дължини без 
прекъсване

FOKS FPR-L (линеарна) 
максималната препоръчителна 
дължина е 200 см

(Размери в мм)

17
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FOKS FPR-R, FPR-L, FAR ПОКРИВНИ РЕШЕТКИ И РАМКИ ЗА ПОДОВИ КОНВЕКТОРИ
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FOKS DWARF - FSK [-BT]

НИСЪК КОНВЕКТОР ЗА МОНТАЖ НА ПОД

ОТОПЛЕНИЕ



3

ВЪЗМОЖНОСТИ НА СВЪРЗВАНЕ С ОТОПЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА И ТЕХНИТЕ КОДОВЕ ВАРИАНТ С РАЗДЕЛЕН И СЪЕДИНЕН СТРАНИЧЕН ПАНЕЛ ПРИСЪЕДИНЯВАЩ ВЕНТИЛ
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код на продукта    -     дължина / дълбочина / височина* - цвят на решетка -  специални

FSK [ -BT ]      200  /    19    /    25    -      S       - RALXXXX

* височина на скамейков тип конвектори се разбира корпус със стойки. 

ТРЪБНИ ВРЪЗКИ

	- 1/2” вътрешна резба,
	- височини 14см, 40см - свързване от едната страна на 
конвектора. Универсално от ляво или от дясна страна 
на конвектора, разстояние между връщаща и подаваща 
тръба 50мм 

	- височина 09см - противоположно свързване - подаване 
от едната страна, връщане от противоположната страна 
на конвектора

	- симетрично разположение на връзките позволява ляво 
и дясно свързване с отоплителна система 

СТАНДАРТНО СЪДЪРЖАНИЕ НА 
ОПАКОВКАТА

	- метален корпус от прахово боядисана стомана (RAL 
9016 мат)

	- комплект подови стойки 
	- биметален, прахово боядисан (RAL 9005) 
топлообменник (модел FSK-BT - топлообменник е с 
увеличен размер)

	- линеарна решетка от Г образен алуминиев профил
	- комплект крепежни елементи

Разделени странични 
панели; код “-SP”

Съединен страничен панел; 
код “-FP”

Стандартно - свързване към 
пода, или стената

“-SD” странично свързване с 
два странични отвора

“-CL” свързване към пода, или 
стената, без страничен отвор

КОД ЗА ПОРЪЧКА (размерите са в см)

Дължина - 80 - 280

Ви
со

чи
на

 - 
19

,2
5,

40

=Дълбочина-25мм

Препоръчителен присъединяващ вентил  
(код FH401) - важи само за височини 25 и 40

РАЗМЕРИ (см)

Алуминий
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FOKS DWARF - FSK [-BT] ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ДЪБ КРУША ОРЕХ КЕСТЕН

ДЪРВЕНИ МОТИВИ (ЛАМИНАЦИЯ)

ПОРЪЧКОВО БОЯДИСВАНЕ В ДРУГ 
ЦВЯТ (КОРПУС И РЕШЕТКА) СТР.24	

УТОЧНЕНИЕ НА КОДОВЕТЕ И 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ

“- BT” - версия с увеличен размер на топлообменника 
(по-висока мощност)

“-FP” -  съединен страничен панел; “-SP” - разделен 
страничен панел - 8% увеличение към цената на 
конвектора  -  само височина 40см

Цвят на решетката - “S” - сребро, прахово боядисана 
RAL XXXX

“- N”   - корпус от неръждаема стомана AISI 304 
(увеличение на цената + 13 %) + боядисане в RAL9016 
- бял мат

“-SD” - с два отвора от едната страна на конвектора 
(странично свързване с отоплителната система)

“-CL” - без страничен отвор за термоглава (например 
когато конвектора се управлява с ел.задвижка)

“-KN” - вариант за закачване на стена. Доставя се 
със стенен конзол, без подови стойки.

“-RAL XXXX” - корпус боядисан в друг цвят - 5% 
увеличение към цената на конвектора

МАТЕРИАЛ И ОБРАБОТКА НА 
ПОКРИВНИ РЕШЕТКИ

	- Г образен профил от суров алуминий
	- стандартен цвят (без уточнение в поръчката) - 
“S - сребро

	- боядисване в цвета на корпуса - без 
допълнително оскъпяване

	- боядисване в цвят, различен от този на корпуса - 
увеличение +5% към цената на конвектора



FOKS DWARF REST - FSK-D

НИСЪК КОНВЕКТОР С ДЪРВЕНА ДЪСКА

ОТОПЛЕНИЕ



3

ВЪЗМОЖНОСТИ НА СВЪРЗВАНЕ С ОТОПЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА И ТЕХНИТЕ КОДОВЕ ПРИСЪЕДИНЯВАЩ ВЕНТИЛ

код на продукта    -    дължина / дълбочина  - материал на дървен плот -  специални
FSK - D           200  /    19     -       ДЪБ / БУК    - RALXXXX

ТРЪБНИ ВРЪЗКИ

	- 1/2” вътрешна резба
	- симетрично разположение на връзките позволява ляво 
и дясно свързване с отоплителна система 

СТАНДАРТНО СЪДЪРЖАНИЕ НА 
ОПАКОВКАТА

	- метален корпус от прахово боядисана стомана (RAL 
9016 мат)

	- комплект подови стойки 
	- биметален, прахово боядисан (RAL 9005) 
топлообменник (модел FSK-BT - топлообменник е с 
увеличен размер)

	- комплект крепежни елементи
	- плот от натурален дървен материал, обработен с 
предпазно покритие (тиково масло)

Стандартно - свързване към 
пода, или стена

“-SD” странично свързване с 
два странични отвора

“-CL” свързване към пода, или 
стена, без страничен отвор

ПОРЪЧКОВО БОЯДИСАНЕ В ДРУГ ЦВЯТ 
(КОРПУС И РЕШЕТКА) СТР.24	

КОД ЗА ПОРЪЧКА (размерите са в см)

Препоръчителен присъединяващ вентил  
(код FH401) 

РАЗМЕРИ (см)

35
5

160

250

210

300

10
019

0

МАТЕРИАЛ И ОБРАБОТКА НА 
ПОКРИВНИ ПЛОТОВЕ (FSK-D)

	- натурален дървен материал БУК, ДЪБ
	- шлифована повърхност, матова 
	- обработка с тиково масло
	- дебелина на дъската 25мм, подсилена с напречно 
ребро

	- готова за експлоатация

БУК ДЪБ
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FOKS DWARF REST - FSK-D ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

МАХАГОН

УТОЧНЕНИЕ НА КОДОВЕТЕ И 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ

“- N”   - корпус от неръждаема стомана AISI 304 
(увеличение на цената + 13 %) + боядисане в RAL9016 
- бял мат

“-SD” - с два отвора от едната страна на конвектора 
(странично свързване с отоплителната система)

“-CL” - без страничен отвор за термоглава (например 
когато конвектора се управлява с ел.задвижка)

“-RAL XXXX” - корпус боядисан в друг цвят - 5% 
увеличение към цената на конвектора



Дължина (см) 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

FSK 09/25
75/65/20°C 326 395 484 557 645 737 810 923 978 1083 1157

55/50/20°C 176 213 261 301 348 398 437 498 528 585 625

FSK 09/40
75/65/20°C 423 534 601 760 868 1085 1115 1238 1349 1454 1575

55/50/20°C 228 288 325 410 469 586 602 669 728 785 851

FSK 14/19
75/65/20°C 440 539 640 748 863 970 1074 1221 1320 1414 1504

55/50/20°C 238 291 346 404 466 524 580 659 713 764 812

FSK 14/25
75/65/20°C 521 671 798 932 1077 1206 1366 1497 1621 1766 1922

55/50/20°C 281 362 431 503 582 651 738 808 875 954 1038

FSK 14/40
75/65/20°C 660 811 959 1132 1301 1463 1616 1842 1992 2135 2273

55/50/20°C 356 438 518 611 703 790 873 995 1076 1153 1227

FSK 19/19
75/65/20°C 682 836 990 1172 1344 1514 1678 1904 2060 2210 2354

55/50/20°C 368 451 535 633 726 818 906 1028 1112 1193 1271

FSK 19/25
75/65/20°C 730 914 1104 1309 1499 1670 1862 2076 2267 2430 2650

55/50/20°C 394 494 596 707 809 902 1005 1121 1224 1312 1431

FSK 19/40
75/65/20°C 1021 1258 1402 1760 2023 2281 2527 2871 3108 3335 3554

55/50/20°C 551 679 757 950 1092 1232 1365 1550 1678 1801 1919

FSK 24/19
75/65/20°C 737 920 1106 1311 1513 1675 1871 2067 2065 2463 2622

55/50/20°C 398 497 597 708 817 905 1010 1116 1115 1330 1416

FSK 24/25
75/65/20°C 925 1140 1346 1597 1842 2071 2297 2608 2823 3032 3232

55/50/20°C 500 616 727 862 995 1118 1240 1408 1524 1637 1745

FSK 24/40
75/65/20°C 1172 1433 1680 1978 2264 2524 2775 3121 3348 3560 3756

55/50/20°C 633 774 907 1068 1223 1363 1499 1685 1808 1922 2028

Дължина (см) 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

FSK-BT 
14/40

75/65/20°C 836 1064 1292 1487 1730 1938 2136 2360 2584 2787 3028

55/50/20°C 451 575 698 803 934 1047 1153 1274 1395 1505 1635

FSK-BT 
19/40

75/65/20°C 1130 1395 1694 1987 2260 2544 2850 3117 3400 3700 3997

55/50/20°C 610 753 915 1073 1220 1374 1539 1683 1836 1998 2158

FSK-BT 
24/40

75/65/20°C 1484 1853 2223 2620 2981 3346 3708 4105 4479 4846 5236

55/50/20°C 801 1001 1200 1415 1610 1807 2002 2217 2419 2617 2827

FSK-D 19
75/65/20°C 737 920 1106 1311 1513 1675 1871

55/50/20°C 398 497 597 708 817 905 1010

FSK-D 24
75/65/20°C 925 1140 1346 1597 1842 2071 2297

55/50/20°C 500 616 727 862 995 1118 1240

FOKS DWARF REST - FSK-D 

FOKS DWARF - FSK
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FOKS DWARF (REST) - FSK [-BT], FSK-D ХАРАКТЕРИСТИКИ

FOKS DWARF - FSK-BT



ТАНГЕНЦИАЛЕН ВЕНТИЛАТОР

ОХЛАЖДАНЕ

ОТОПЛЕНИЕ

FOKS COMPAKT
FSKV, FSKV-HC

НИСЪК КОНВЕКТОР ЗА МОНТАЖ НА ПОД



ТРЪБНИ ВРЪЗКИ

	- едностранна, 1/2” вътрешна резба 
	- сандартно ЛЯВО свързване с отоплителната 
система, отвеждане на конденза ВДЯСНО 
(важи за FSKV-HC)

	- възможна модификация за тръбни връзки и 
отвеждане на конденз от една и съща страна 
- свържете се с нас

СТАНДАРТНО СЪДЪРЖАНИЕ НА 
ОПАКОВКАТА

	- биметален топлообменник
	- енергоспестяващ вентилатор (консумация 1W 
в зависимост от модела на конвектора

	- конекторен терминал, подготвен за включване 
на термо-датчик и електрозадвижващ 
механизъм (електровентил)

	- комплект крепежни елементи
	- монтажен ключ шестограм

НОВО ПОКОЛЕНИЕ 
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МОТОРИ

	- нивото на шума под 17dB (1-ва скорост)
	- 3-фазен мотор 24V DC 
	- отлични енергийни параметри - максимална 
израсходвана мощност 7/15 Ват/час (важи 
за един вентилатор с 43/60мм диам.)

	- конструкция изцяло в черен цвят
	- силиконови тампони намаляващи вибрации 
и шум 

	- лесен начин на демонтаж

ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ

	- тройна предпазна клема
	- ALL-IN изисква връзка 220V 50Hz
	- стандартно вдясно (с десен вариант на ваната 
електрическата връзка е от лява страна на 
конвектора)

	- връзка с електронно управление ZM-XX-MEU 
с 3-жилен кабел ( 3х1мм2 )

	- захранване +24VDC, - 24VDC, сигнал 0-10VDC

ПОРЪЧКОВО БОЯДИСВАНЕ В ДРУГ 
ЦВЯТ (КОРПУС И РЕШЕТКА) СТР.24

ALL-IN- вградено автономно управление

	- опция за FSKV
	- термостат с LCD FOKS MTF806
	- захранващ модул 15W
	- модул за електронно управление на обороти 
на вентилатора/и “MEU 2”

ВЕНТИЛАТОРНИ КОМБИНАЦИИ НА СТР. 34

105

Дължина - 800 - 2000

РАЗМЕРИ (мм) 130

97

85

25
5

165

190

97

FSKV 13/25

FSKV-HC 19/25
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FOKS COMPAKT - FSKV, FSKV-HC ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

МАТЕРИАЛ И ОБРАБОТКА НА 
ПОКРИВНИ РЕШЕТКИ

	- Г образен профил от суров алуминий
	- стандартен цвят (без уточнение в поръчката) - 
“S - сребро

	- боядисване в цвета на корпуса - без 
допълнително оскъпяване

	- боядисване в цвят, различен от този на корпуса - 
увеличение +5% към цената на конвектора

Алуминий

25
5

Дължина - 800 - 2000

кондензна тръба Ø16мм, 
само FSKV-HC

16
0

13
4

20
7

18
2

19
0

УТОЧНЕНИЕ НА КОДОВЕТЕ И 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ

“- N”   - корпус от неръждаема стомана AISI 304 
(увеличение на цената + 13 %) + боядисване в 
RAL9016 - бял мат

“-KN” - вариант за закачване на стена. Доставя 
се със стенен конзол, без подови стойки. 
Височина на конвектора със стенен конзол 
155мм

“-RAL XXXX” - корпус боядисан в друг цвят - 
+5% увеличение към цената на конвектора

“- R”    - свързване с отоплителната система 
(тръбни връзки) от дясната страна



2

Схеми за електрическо свързване

Най-често използваната електрическа схема, както и описание на необходимото окабеляване ще намерите вдясно на стр. 33

Дължина (см) 80 120 160 200

ALL-IN 
опция

FSKV  13/25
само 

отопление

Макс. номинален ток(Amp) 7,6 W 7,8 W 8,2 W 15,2 W

Скорост на вентилаторите Off 1 2 3 Off 1 2 3 Off 1 2 3 Off 1 2 3

Акустично налягане 0 17.2 24.5 31.1 0 17.3 24.6 31.4 0 17.4 24.8 31.7 0 17.8 25.2 32.2

Дебит (м3/мин) 0 0.9 1.2 1.5 0 1.8 2.3 2.9 0 2.8 3.5 4.4 0 3.7 4.7 5.8

От.мощност - 75/65/20°C 119 581 747 911 172 1112 1429 1745 215 1390 1786 2181 258 1668 2144 2618

От.мощност - 55/50/20°C 73 354 456 556 105 678 872 1064 131 848 1089 1330 157 1017 1308 1597

FSKV-HC 19/25
отопление и 
доохлаждане

Скорост на вентилаторите Off 1 2 3 Off 1 2 3 Off 1 2 3 Off 1 2 3

АLL-IN 
не се 

предлага

Акустично налягане 0 17.2 24.5 31.1 0 17.3 24.6 31.4 0 17.4 24.8 31.7 0 17.8 25.2 32.2

От.мощност - 75/65/20°C 179 890 1057 1530 428 1716 2035 2947 503 2518 2992 4333 693 3332 3949 5714

От.мощност - 55/50/20°C 109 543 645 933 261 1047 1241 1798 307 1536 1825 2643 423 2033 2409 3486

Охл. мощност - 6/12/26°C 0 373 530 689 0 717 1019 1324 0 1015 1465 1840 0 1558 2220 2883

Охл. мощност - 8/14/26°C 0 328 466 606 0 631 896 1165 0 893 1289 1618 0 1370 1953 2538

* информация за място, което трябва да се отдели в 
електрическото табло за инсталация на MEU и захранващ 
модул

** важи за брой конвектори, инсталирани в ЕДНО 
помещение и управлявани от ЕДИН термостат

В таблицата с управлението са избрани само примерни продукти. Цялата гама с елементите от управлението ще намерите на стр. 30-31

Ел
. у

пр
ав

ле
ни

е

ст
р.

 30
-3

1 
ел

.сх
ем

и
ст

р.
32

Код Управлявани конвектори ** Мощност Макс.номинален ток Позиции в ел.табло *

Електронен модул MEU + захранване 
24V DC (стр.24)

ZM-30-DIN2 от  1 до 4 бр. 30 W 1,2 A 8 (с MEU-1) / 6 (с MEU-2)

ZM-60-DIN2 от  1 до 8 бр. 60 W 2,5 A 8 (с MEU-1) / 6 (с MEU-2)

Вграден комплект ALL-IN: 
ZM + MEU-2 ALLIN1 1 бр. 35 W 1,5 A 0

Вграден комплект ALL-IN1 COMPAKT: 
ZM + MEU-2 + термостат ALL-IN1 COMPAKT 1 бр. 35 W 1,5 А 0

Код Код Код

Термостати FOKS (стр.25) Мануален с LCD MTF806-D Програмируем с LCD бял MTF03DC-W Програмируем с LCD черен MTF03DC-B

FOKS COMPAKT - FSKV, FSKV-HC ХАРАКТЕРИСТИКИ

код на продукта     - дължина /  височина  / ширина - цвят на решетката -      специални        -   вградено управление

FSKV           200  /    13   /  25      -          S          -  [RALXXX] -      [ALL-IN]

* височина на скамейков тип конвектори се разбира корпус със стойки. 

КОД ЗА ПОРЪЧКА FSKV (размерите са в см)

код на продукта     - дължина /  височина  / ширина - цвят на решетката -      специални        

FSKV-HC        160  /   19   /  25    -          S          -  [RALXXX] 

* височина на скамейков тип конвектори се разбира корпус със стойки. 

КОД ЗА ПОРЪЧКА FSKV-HC (размерите са в см)
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FOKS EPIC - FVKV-HC

КОНВЕКТОР ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА

ТАНГЕНЦИАЛЕН ВЕНТИЛАТОР

ОХЛАЖДАНЕ

ОТОПЛЕНИЕ



FOKS EPIC - FVKV-HC(-S) ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ПОРЪЧКОВО БОЯДИСВАНЕ В ЦВЯТ ПО RAL / ЛАМИНАЦИЯ 
(КОРПУС И РЕШЕТКА)

	- стандартни цветове (без увеличение на ценатата) 
	- 	RAL 9016 MAT / RAL 9016 GLANC - бял мат / гланц		
	- други стандартни цветове RAL - увеличение +9% към цената на конвектора 
(боядисане на решетката в същият цвят е включено).

	- ламинация имитираща дървесина - увеличение +18% към цената на 
конвектора (боядисане на решетката в същият цвят е включено)

	- боядисване на решетката в друг цвят от този на конвектора - увеличение 
+5% към цената на конвектора (боядисване на горните панели в същия 
цвят е включено)

УТОЧНЕНИЕ НА КОДОВЕТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
СПЕЦИФИКАЦИИ

- цвят на решетка - “S” - сребро (суров алуминий) - боядисване 
в цвета на корпуса е без допълнително оскъпяване, боядисване 
в цвят различен от този на корпуса +5% увеличение към цената 
на конвектора (горните панели се боядисват в същия цвят като 
решетката)
- “- N” - корпус от неръждаема стомана AISI 304 (увеличение на 
цената + 13 %) + боядисане в RAL 9016 MAT- бял мат
- “-R” - свързване от дясната страна

СТАНДАРТНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

	- метален корпус от прахово боядисана стомана
	- биметален топлообменник с 1/2” вътрешна резба
	- топлоизолация
	- свързване с отоплителната система вляво
	- линеарна алуминиева решетка прахово боядисана в цвета 
на корпуса

	- вентилатор с въздушен филтър
	- комплект крепежни елементи

РАЗМЕРИ (см) - FVKV-HC, FVKV-HC-S, Модул за вграждане

Ви
со

чи
на

 - 
43

, 5
8

Дълбочина - 13

3

КОМПЛЕКТ ЗА ВГРАЖДАНЕ В СТЕНА / ТАВАН: 
ОТОПЛИТЕЛЕН МОДУЛ, МЕТАЛНА КУТИЯ И 
ПРЕДЕН ПАНЕЛ СЪС ЗАСМУКВАЩА РЕШЕТКА

	- модул за вграждане включва биметален топлообменник с 
1/2” вътрешна резба с тръбни връзки отляво, вентилатор 
с въздушен филтър, вана от неръждаема стомана за 
отвеждане на конденз

	- метална кутия за вграждане в стена от поцинкована 
ламарина с въздуховод и линеарна алуминиева решетка от 
Г образен профил насочващ въздухопотока

	- декоративен преден панел със засмукваща решетка от 
ламарина с над 4000 изрязани отвора (опция вграждане 
в таван: тава за събиране на образувалия се конденз 
вградена в панела)

Дължина (мм) - 737, 937, 1137

Ви
со

чи
на

 п
ан

ел
 (м

м
) -

 4
83

, 5
91

Височина (м
м

) - 625, 733

Дълбочина (мм)  
140, 170

Височина 
въздуховод (м

м
) 

142

Дъ
лб

оч
ин

а 
(м

м
)  

17
0

Въздуховод (мм) 
142

Дължина - 70, 90, 110 Дължина - 70, 90, 110 Дължина - 68, 88, 108
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FOKS EPIC - FVKV-HC  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСТРИ Код За модел

Декоративни крачета  h=90 mm FD EPIC all FVKV-HC

Стабилни крачета за монтиране към под  
h=90 mm (комплект с декоратични крачета) FS EPIC all FVKV-HC

Комплект за свободно стоящ конвектор: 
Декоративен заден панел + стабилни 
крачета за монтиране към под  с 
декоративни крачета

BD EPIC 58/70 FVKV-HC 58/13/70

BD EPIC 58/90 FVKV-HC 58/13/90

BD EPIC 58/110 FVKV-HC 58/13/110

BD EPIC 43/70 FVKV-HC 43/13/70

BD EPIC 43/90 FVKV-HC 43/13/90

BD EPIC 43/110 FVKV-HC 43/13/110

Метална кутия за вграждане в стена / 
таван (без декоративен преден панел със 
засмукваща решетка)

IW EPIC 58/70 FVKV-HC 58/13/70

IW EPIC 58/90 FVKV-HC 58/13/90

IW EPIC 58/110 FVKV-HC 58/13/110

IW EPIC 43/70 FVKV-HC 43/13/70

IW EPIC 43/90 FVKV-HC 43/13/90

IW EPIC 43/110 FVKV-HC 43/13/110

Декоративен преден панел със 
засмукваща решетка

FW EPIC 58/70 FVKV-HC 58/13/70

FW EPIC 58/90 FVKV-HC 58/13/90

FW EPIC 58/110 FVKV-HC 58/13/110

FW EPIC 43/70 FVKV-HC 43/13/70

FW EPIC 43/90 FVKV-HC 43/13/90

FW EPIC 43/110 FVKV-HC 43/13/110

Код Управлявани 
конвектори Мощност Макс.

номинален ток

Захранващ модул 
24V DC + платка за 
управление MEU-2

ZM-15-DIN-2 1 бр. 15 W 0.7 A

ZM-30-DIN-2 1-2 бр. 30 W 1,2 A

ZM-60-DIN-2 1-4 бр. 60 W 2,5 A

Вграден комплект 
ALL-IN1 EPIC ALL-IN1 EPIC Фабрично ВГРАДЕН комплект от захранващ модул 

+ платка MEU-2 + програмируем термостат

ЕЛ. УПРАВЛЕНИЯ ЗА FOKS EPIC  
(ПОРЪЧВАТ СЕ ОТДЕЛНО - НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В СТАНДАРТНА ОПАКОВКА НА FOKS EPIC -  
ПОВЕЧЕ ЗА УПРАВЛЕНИЯ НА СТР. 30-31)
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Дължина на конвектора (см) 70 90 1150
Макс. номинален ток (A) 0.11 0.16 0.18

FVKV-HC(-S) 
13/58

Размери на конвектора L/H/W (мм) 700 / 575 / 132 900 / 575 / 132 1100 / 575 / 132

Размери на топлообменника L/H(мм) 200 / 300 400 / 300 600 / 300

Тегло (кг) 17 20 23

Обем на водата (Л) 0.47 0.8 1.13

Скорост на вентилаторите Off 1 2 3 Off 1 2 3 Off 1 2 3

Акустично налягане dB (A) 0 24.6 33.6 39.8 0 25.8 34.5 40.6 0 26.1 34.8 42.6

Дебит (м3/ч) 0 54 115 159 0 152 254 317 0 245 369 458

Отоплителна мощност (W) - 75/65/20°C 351 898 1645 2096 839 2406 3592 4527 986 3810 5261 6318

Отоплителна мощност (W) - 50/45/20°C 179 458 839 1069 428 1227 1832 2309 503 1943 2683 3222

Отоплителна мощност (W) - 40/35/20°C 109 346 670 925 261 965 1501 1856 307 1544 2204 2699

Охладителна м. TOTAL (W) - 7/12/27°C 0 369 652 856 0 1110 1624 1947 0 1770 2404 2860

Охл. м. SENSIBLE (W) - 7/12/27°C 0 250 455 607 0 744 1110 1345 0 1187 1638 1969

FVKV-HC(-S) 
13/43

Размери на конвектора L/W/H (мм) 700 / 425 / 132 900 / 425 / 132 1100 / 425 / 132

Размери на топлообменника L/H (мм) 200 / 160 400 / 160 600 / 160

Тегло (кг) 12 14 16

Обем на водата (Л) 0.24 0.4 0.57

Скорост на вентилаторите Off 1 2 3 Off 1 2 3 Off 1 2 3

Акустично налягане dB (A) 0 24.2 32.9 39.2 0 25.3 33.9 39.8 0 25.6 34.1 41.8

Дебит (м3/ч) 0 49 106 146 0 128 214 259 0 229 321 411

Отоплителна мощност (W) - 75/65/20°C 233 710 1127 1463 337 1633 2331 2735 422 2790 3539 4308

Отоплителна мощност (W) - 50/45/20°C 119 362 575 746 172 833 1189 1395 215 1423 1805 2197

Отоплителна мощност (W) - 40/35/20°C 73 270 405 555 105 655 968 1151 131 1166 1509 1864

Охладителна м. TOTAL (W) - 7/12/27°C 0 264 358 430 0 685 971 1132 0 1245 1562 1880

Охл. м. SENSIBLE (W) - 7/12/27°C 0 192 273 336 0 487 706 832 0 880 1122 1370

Аксесоари към модула за вграждане - метална кутия 
и декоративен преден панел - се поръчват отделно. 
За модел FOKS EPIC-S могат да бъдат закупени 
допълнително декоративни крака. Поради 
изчистения му дизайн, конструкцията на модела не 
позволява други допълнителни екстри.

КОНВЕКТОРИ FOKS EPIC (-S) - FVKV-HC(-S), МОДУЛ EPIC ЗА ВГРАЖДАНЕ В СТЕНА/ТАВАН

код на продукта     -   дължина /  ширина  / височина - цвят на корпшуса      -   цвят на решетката  -    допълнително

 FVKV-HC         90  /    13   /  43    -  RAL XXXX    -          S           -      FD

КОД ЗА ПОРЪЧКА (размерите са в см)



ОТОПЛЕНИЕ

FOKS ELEMENT - FVK

КОНВЕКТОР ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА
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УТОЧНЕНИЕ НА КОДОВЕТЕ И 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Цвят на решетка - “S” - сребро, прахово боядисана 
RAL XXXX

“- N” - корпус от неръждаема стомана AISI 304 
(увеличение на цената + 13 %) + боядисане в 
RAL9016 - бял мат

“-SD” - странично свързване с отоплителната 
система (с два странични отвори за тръбните 
връзки)

“-RAL XXXX” - корпус боядисан в друг цвят - 5% 
увеличение към цената на конвектора

“-L” - свързване от лявата страна

“-CL” - без страничен отвор за термоглава 
(например когато конвектора се управлява с 
ел.задвижка)

“-FP” - съединен преден панел; “-SP” разделен 
страничен панел - 8% увеличение към цената на 
конвектора

Възможна е изработка на конвектори с по-голяма 
височина (90см, 105см) - съответните мощности се 
изчисляват индивидуално

СТАНДАРТНО СЪДЪРЖАНИЕ НА 
ОПАКОВКАТА

	- метален корпус от прахово боядисана стомана 
(RAL 9016 - бял мат)

	- конзол за стена 
	- биметален, прахово боядисан (RAL 9005) 
топлообменник с 1/2” вътрешна резба

	- свързване с отоплителната система вдясно
	- линеарна решетка от Г образни ламели от суров 
алуминий

	- комплект крепежни елементи

ПОРЪЧКОВО БОЯДИСВАНЕ В ДРУГ 
ЦВЯТ (КОРПУС И РЕШЕТКА)

	- стандартни цветове (без увеличение на ценатата) 
	- 		  RAL 9005 MAT - черна матова
	- 		  RAL 9005 GLANC - черна гланц
	- 		  RAL 9016 MAT - бяла мат
	- 		  RAL 9016 GLANC - бяла гланц
	- 		  RAL 9001 GLANC - кремава гланц
	- 		  RAL 7016 GLANC - сива гланц
	-
	- други стандартни цветове RAL - увеличение 
+5% към цената на конвектора (боядисане на 
решетката в същият цвят е включено).

	- боядисане със специални ефекти (антрацит, 
безцветен лак, злато, сребро...) увеличение 
+9% към цената на конвектора (боядисане на 
решетката в същият цвят е включено).

	- ламинация имитираща дървесина - увеличение 
+18% към цената на конвектора (боядисане на 
решетката в същият цвят е включено)

Разделени предни 
панели; код “-SP”

Съединен преден 
панел; код “-FP”

Стандартно - свързване 
към пода или стената

Странично свързване - 
с два отвора

МАТЕРИАЛ И ОБРАБОТКА НА 
ПОКРИВНИ РЕШЕТКИ

	- цветно елоксиран алуминиев профил
	- стандартен цвят (без уточнение в поръчката) - “S” 
- сребро

	- боядисане в цвета на корпуса - без допълнително 
оскъпяване

	- боядисане в цвят различен от този на корпуса +3% 
увеличение към цената на конвектора

“-CL” - свързване към пода 
или стена, без страничен отвор

РАЗМЕРИ (см)

Дължина - 60-280см

Ви
со

чи
на

 - 
15

, 3
1,

 4
7,

 6
3
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8см 12см 17см 23см

Дълбочина 8-23см

ДЪБ КРУША ОРЕХ КЕСТЕН

ДЪРВЕНИ МОТИВИ (ЛАМИНАЦИЯ)

FOKS ELEMENT - FVK ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
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Дължина (см) 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

FVK 08/15
75/65/20°C 194 244 306 372 423 478 558 640 687 740 813 887

55/50/20°C 105 132 165 201 228 258 301 346 371 400 439 479

FVK 08/31
75/65/20°C 441 618 780 848 1002 1160 1290 1572 1708 1709 1928 2024

55/50/20°C 238 334 421 458 541 626 697 849 922 923 1041 1093

FVK 08/47
75/65/20°C 520 727 925 1028 1215 1401 1554 1752 1979 2127 2310 2524

55/50/20°C 281 393 500 555 656 757 839 946 1069 1149 1247 1363

FVK 08/63
75/65/20°C 635 829 968 1160 1438 1537 1868 2006 2186 2306 2533 2910

55/50/20°C 343 448 523 626 777 830 1009 1083 1180 1245 1368 1571

FVK 12/15
75/65/20°C 353 440 539 640 748 863 970 1074 1221 1320 1414 1504

55/50/20°C 191 238 291 346 404 466 524 580 659 713 764 812

FVK 12/31
75/65/20°C 686 888 1085 1314 1634 1747 1953 2138 2531 2654 3027 3018

55/50/20°C 370 480 586 710 882 943 1055 1155 1367 1433 1635 1630

FVK 12/47
75/65/20°C 788 1027 1327 1599 1885 1995 2381 2568 2981 2974 3370 3738

55/50/20°C 426 555 717 863 1018 1077 1286 1387 1610 1606 1820 2019

FVK 12/63
75/65/20°C 901 1148 1417 1801 1947 2265 2564 3027 3206 3454 3780 4114

55/50/20°C 487 620 765 973 1051 1223 1385 1635 1731 1865 2041 2222

Дължина (см) 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

FVK 17/15
75/65/20°C 540 682 836 990 1172 1344 1514 1678 1904 2060 2210 2354

55/50/20°C 292 368 451 535 633 726 818 906 1028 1112 1193 1271

FVK 17/31
75/65/20°C 924 1209 1439 1745 1988 2384 2705 3008 3143 3503 3823 4253

55/50/20°C 499 653 777 942 1074 1287 1461 1624 1697 1892 2064 2297

FVK 17/47
75/65/20°C 1029 1361 1788 2044 2539 2861 3268 3650 3987 4475 4858 5018

55/50/20°C 556 735 966 1104 1371 1545 1765 1971 2153 2417 2623 2710

FVK 17/63
75/65/20°C 1245 1710 2124 2457 2865 3109 3816 4095 4661 4976 5037 5969

55/50/20°C 672 923 1147 1327 1547 1679 2061 2211 2517 2687 2720 3223

FVK 23/15
75/65/20°C 723 1187 1482 1778 2096 2385 2677 2966 3284 3583 3877 4189

55/50/20°C 390 641 800 960 1132 1288 1446 1602 1773 1935 2094 2262

FVK 23/31
75/65/20°C 1174 1606 2082 2303 2884 3160 3635 3810 4142 4688 5285 5752

55/50/20°C 634 867 1124 1244 1557 1706 1963 2057 2237 2532 2854 3106

FVK 23/47
75/65/20°C 1418 1952 2424 2885 3330 3686 4383 4605 5072 5848 6449 6881

55/50/20°C 766 1054 1309 1558 1798 1990 2367 2487 2739 3158 3482 3716

FVK 23/63
75/65/20°C 1633 2380 2923 3290 3950 4579 5241 5885 6220 7063 7251 8073

55/50/20°C 882 1285 1578 1777 2133 2473 2830 3178 3359 3814 3916 4359
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FOKS ELEMENT - FVK ХАРАКТЕРИСТИКИ

код на продукта -  дължина / дълбочина / височина     - цвят на решетка  -  опции

       FVK       200  /    12    /    31    -  S [RAL]     -  XXX

КОД ЗА ПОРЪЧКА (размерите са в см)



FOKS INDUSTRIAL - FIVU

ПРОМИШЛЕН ТОПЛОВЪЗДУШЕН АПАРАТ

ТАНГЕНЦИАЛЕН ВЕНТИЛАТОР

ОТОПЛЕНИЕ



FIVU 

само 
отопление

Ш / В / Д (см) 41 / 40 / 29 52 / 51 / 29 63 / 62 / 29
Скорост на вентилаторите Off 1 2 3 Off 1 2 3 Off 1 2 3

От.мощност - 75/65/20°C 738 4425 6328 7252 1051 7813 12945 15742 1110 17784 26227 30158

От.мощност - 70/50/18°C 605 3629 5189 5947 862 6407 10615 12908 910 14583 21506 24730

От.мощност - 60/40/18°C 443 2655 3797 4951 631 4688 7767 9445 666 10670 15736 18095

Ширина - 41, 52, 63

Ви
со

чи
на

 - 
40

, 5
1,

 6
2

Дълбочина корпус - 29

РАЗМЕРИ (см)

код на продукта       -      размер         -      цвят        
  
FIVU              52/51/29   -     S  

КОД ЗА ПОРЪЧКА

УТОЧНЕНИЕ НА КОДОВЕТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
СПЕЦИФИКАЦИИ

“- S”  - корпус прахово боядисан със стандартен цвят RAL 9005 (черен мат)

“-RAL XXXX” - корпус боядисан в друг цвят - +5% увеличение към цената на 
конвектора

“- N”   - корпус от неръждаема стомана AISI 304 (увеличение на цената + 13 %) 
+ боядисване в RAL9005 - черен мат

“- R”    - свързване с отоплителната система (тръбни връзки) от дясната 
страна (стандартно е ляво)Корпус с вентилатор - 39

Корпус с подвижно рамо - 59

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИFOKS INDUSTRIAL - FIVU

СТАНДАРТНО СЪДЪРЖАНИЕ НА 
ОПАКОВКАТА

	- метален корпус от прахово боядисана стомана 
(RAL 9005 - черен мат)

	- конзол за стена 
	- биметален топлообменник с 1/2” вътрешна резба
	- свързване с отоплителната система вляво
	- комплект крепежни елементи

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ВЕНТИЛАТОРИ

	- Захранващо напрежение: 220VAC
	- Мощност: 165W
	- Номинален ток: 0.75A 
	- Дебит: 3715m³/h
	- Обороти: 1360rpm
	- Ниво на шума: 61dB

3
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КОНТРОЛЕР

	- допълнителен аксесоар нужен за превключване на скоростите 
на вентилатора и регулиране на мощността на апарата

Код Брой управлявани FIVU Макс.номинален ток

Контролери Helios

H-TSW 1.5 1 - 2 1,5 A

H-TSW 3.0 1 - 4 3.0 A

H-TSW 5.0 1 - 6 5,0 A
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ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

	- за да се улучи възможно най-добро топлоотдаване, отоплителното тело 
ОТ трябва да бъде инсталирано плътно между стената и преден панел 

	- разстояние от пода - мин. 10см
	- по-висока покриваща конструкция увеличава мощността на 
топлообменника (виж.таблицата по-долу).

	- осигурете достаточно голяма пропускателна площ: отворите за входящ 
и изходящ въздух във външната конструкция (решетка), трябва да бъдат 
достатъчно големи спрямо размера на топлообменика (виж. таблицата 
вляво).

СТАНДАРТНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

	- биметален, прахово боядисан (RAL 9005) топлообменник с 1/2” вътрешна 
резба

	- обезвъздушител 1/2”
	- опаковка с картонени ъгли и аерофолио

код на продукта    -     дължина* / дълбочина / височина -     специални

       ОТ             200  /      5     /    10   - RALXXXX

* дължина се разбира дължината на оребрената част на 
отоплителното тяло. Реалната дължина на целият топлообменник е 
+130мм.

КОД ЗА ПОРЪЧКА (размерите са в см)

РАЗМЕРИ (мм)

Дължина (см) 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 Пакет стойки 3 бр.

OT 5/10
Мощност - 75/65/20°C 313 391 469 547 680 734 816 860 938 1017 1095 1173 стенен 

конзол
подова 
стойкаМощност - 55/50/20°C 169 211 253 295 367 396 441 464 507 549 591 633

OT 5/15
Мощност - 75/65/20°C 511 638 766 894 1021 1149 1277 1405 1533 1660 1788 1915 стенен 

конзол
подова 
стойкаМощност - 55/50/20°C 276 345 414 483 551 620 690 759 828 896 966 1034

OT 5/20
Мощност - 75/65/20°C 570 713 855 998 1141 1283 1425 1567 1710 1853 1995 2138 стенен 

конзол
подова 
стойкаМощност - 55/50/20°C 308 385 462 539 616 693 770 846 923 1001 1077 1155

OT 10/10
Мощност - 75/65/20°C 372 465 558 650 743 836 929 1022 1115 1208 1301 1394 стенен 

конзол
подова 
стойкаМощност - 55/50/20°C 201 251 301 351 401 451 502 552 602 652 703 753

OT 10/15
Мощност - 75/65/20°C 624 779 935 1091 1247 1403 1558 1714 1870 2026 2182 2338 стенен 

конзол
подова 
стойкаМощност - 55/50/20°C 337 421 505 589 673 758 841 926 1010 1094 1178 1263

OT 10/20
Мощност - 75/65/20°C 786 982 1178 1375 1571 1768 1963 2160 2356 2553 2749 2946 стенен 

конзол
подова 
стойкаМощност - 55/50/20°C 424 530 636 743 848 955 1060 1166 1272 1379 1484 1591

OT 20/10
Мощност - 75/65/20°C 738 922 1106 1291 1475 1660 1844 2028 2213 2397 2582 2765 стенен 

конзол
подова 
стойкаМощност - 55/50/20°C 399 498 597 697 797 896 996 1095 1195 1294 1394 1493

OT 20/15
Мощност - 75/65/20°C 962 1203 1444 1684 1926 2166 2407 2648 2890 3130 3372 3611 стенен 

конзол
подова 
стойкаМощност - 55/50/20°C 519 650 780 909 1040 1170 1300 1430 1561 1690 1821 1950

OT 20/20
Мощност - 75/65/20°C 1212 1516 1819 2122 2427 2729 3033 3336 3641 3944 4249 4550 стенен 

конзол
подова 
стойкаМощност - 55/50/20°C 654 819 982 1146 1311 1474 1638 1801 1966 2130 2294 2457

Корекционен коефициент за различна височина на покривна конструкция

Височина на закритието H (m) 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50

Корекционен коефициент 1,000 1,051 1,136 1,207 1,268 1,322 1,371

Корекционен коефициент при по-малка пропускателна площ

% от пропускателна площ >75% 60% 50% 40% 30%

Корекционен коефициент 1,00 0,95 0,90 0,85 0,60
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FOKS OT  

ТОПЛООБМЕННИК ЗА ИНДИВИДУАЛЕН МОНТАЖ

ХАРАКТЕРИСТИКИ



ЛАМИНАЦИЯ ИМИТИРАЩА ДЪРВЕСИНА  МОТИВИ ПОДХОЖДАЩИ НА ВСЕКИ ИНТЕРИОР

26



ZM-xx

	- захранващ модул 220/24V
	- 15, 30, 60, 100, 150 W

MEU-2

	- разширителен модул за електронно 
управление на вентилатори MEU-2 за 
вграждане директно в конвектора

	- захранване 24V

ZM-xx-DIN-1 - комплект

	- захранващ модул 220/24V
	- модул за електронно управление на 
вентилатори MEU-1 (220V/24V)

	- монтаж върху DIN шина в електрическо 
табло

	- само с термостат със захранване 220V

Терминал ТР-1

	- фабрично вграден модул (включен в 
цената на конвектора)

	- позволява свързване с разширителни 
електронни елементи

*  необходими свободни позиции в апартаментно електрическо табло

Електрическите комплекти ZM-XX-DIN-1 и захранващи модули ZM-XX са 
предназначени за вграждане в електрическо табло!

Комплект ALL-IN е предназначен за вграждане в тялото на конвектора! 
Вграждането на комплекта се провежда фабрично от производителя 
в избран от клиента конвектор. Избраният конвектор трябва да бъде 
поръчан с код -ALL-IN.

Комплект ALL-IN1 COMPAKT е предназначен само за конвектори FOKS 
COMPAKT - FVKV, конвекторни скамейки с вентилатор за отопление. 
Термостатът е вграден в страничен капак на скамейката. Вграждането на 
комплекта се провежда фабрично от производителя. 
ALL-IN1 COMPAKT се поръчва отделно.

Комплект ALL-IN1 EPIC е предназначен само за конвектори FOKS EPIC. 
Термостатът е вграден в страниченкапак на конвектора. Вграждането на 
комплекта се провежда фабрично от производителя.  
ALL-IN1 EPIC се поръчва отделно.

MEU-1

	- разширителен модул за електронно 
управление на вентилатори MEU-1 за 
вграждане в електрическо табло

	- захранване 220V

ZM-xx-DIN-2 - комплект

	- захранващ модул 220/24V - DIN шина
	- модул за електронно управление на 
вентилатори MEU-2 (220V/24V)

	- макс.брой управлявани конвектора от 
един комплект- до 10 конвектора

ALL-IN - комплект

	- захранващ модул 220/24V + модул за 
електронно управление на вентилатори 
MEU-2 (24V)

	- монтаж изцяло в тялото на конвектора
	- само с термостат със захранване 24V 
(поръчва се допълнително)

	- ALL-IN не се предлага за FPKV-HC и 
FSKV-HC!

Схеми за електрическо свързване

най-често използвана електрическа схема с описание на 
окабеляването ще намерите на стр. 33

TH

	- температурен датчик за отопление
	- включва/изключва вентилатори при 
постигане на ефективна температура 
на топлоноститела

Код
Комплект ZM-30-DIN-1 (MEU-1+ZM-30), 8п.* ZM30DIN1
Комплект ZM-60-DIN-1 (MEU-1+ZM-60), 8п.* ZM60DIN1
Комплект ZM-100-DIN-1 (MEU-1+ZM-100) 8п.* ZM100DIN1
Комплект ZM-150-DIN-1 (MEU-1+ZM-150) 8п.* ZM150DIN1
Комплект ZM-30-DIN-2 (MEU-2+ZM-30), 6п.* ZM30DIN2
Комплект ZM-60-DIN-2 (MEU-2+ZM-60), 6п.* ZM60DIN2
Комплект ZM-100-DIN-2 (MEU-2+ZM-100) 8п.* ZM100DIN2
Комплект ZM-150-DIN-2 (MEU-2+ZM-150) 8п.* ZM150DIN2
Захранващ модул ZM-30 (30W/1.2A), 6п.* ZM30
Захранващ модул ZM-60 (60W/2.5A), 6п.* ZM60
Захранващ модул ZM-100 (100W/4.1A), 6п.* ZM100
Захранващ модул ZM-150 (150W/6.2A), 6п.* ZM150
Управляващ модул MEU-1 (220V ac), 2п* MEU-1
Управляващ модул MEU-2 (24V dc) MEU-2
Температурен датчик (TH-отопл.) TH
Вграден комплект ALL-IN ALLIN1
Вграден комплект ALL-IN1 COMPAKT ALLIN1 COMPAKT
Вграден комплект ALL-IN1 EPIC ALLIN1 EPIC
Резервен терминал ТР-1 ТР1

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ЗА КОНВЕКТОРИ С ВЕНТИЛАТОР

АКСЕСОАРИ И РЕГУЛИРАЩИ ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРОННИ КОМПОНЕНТИ

ALL-IN1 EPIC

	- фабрично вграден в конвектора
	- захранващ модул 220/24V + модул за 
електронно управление на вентилатори 
MEU-2 (24V)

	- монтаж изцяло в тялото на конвектора
	- само с термостат със захранване 24V 
(включен в комплекта)

ALL-IN1 COMPAKT

	- фабрично вграден в конвектора
	- захранващ модул 220/24V + модул за 
електронно управление на вентилатори 
MEU-2 (24V)

	- монтаж изцяло в тялото на конвектора
	- само с термостат със захранване 24V 
(включен в комплекта)
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FOKS MTF806-D

	- захранване 24Vdc (необходим комплект 
ZM-XX-DIN-2 или ALL-IN)

	- опция за дистанционно управление
	- директно подаване на управляващ сигнал
	- непрограмируем
	- монтаж частично в стената (монтажната 
кутия не е част от комплекта)

	- батерия за запаметяване на настройки при 
изключване на вх.захранване

	- размери 86х86х15мм (+25мм вградено)

FOKS MTF03DC-W/B (БЯЛ/ЧЕРЕН)

	- захранване 24Vac (необходим комплект ZM-
XX-DIN-2 или ALL-IN)

	- тъч екран
	- опция за дистанционно управление
	- програмируем (седмична програма)
	- монтаж частично в стената (монтажната кутия 
не е част от комплекта)

	- батерия за запаметяване на настройки при 
изключване на вх.захранване

	- размери 86х86х15мм (+25мм вградено)
	- синя / черна светлина

FOKS RF01

	- дистанционно управление за стаен 
термостат MTF03DC

УПРАВЛЕНИЕ ЗА КОНВЕКТОРИ FOKS С ВЕНТИЛАТОР

За да можете да управлявате конвектори FOKS с вентилатор 
са Ви необходими термостат и комплект ZM-XX-DIN-1/-2 
(захранващ модул + модул за електронно управление на 
вентилатори-”MEU”). 

Код
Аксиален термостатичен вентил 1/2” F300
Прав термостатичен вентил 1/2” F301
Ъглов секретен вентил F200
Прав секретен вентил F201
Термостатична глава FOKS бяла-хром F100
Термостатична глава HERZ бяла F101
Ел. задвижващ механизъм FOKS 24V F102
Ел. задвижващ механизъм HERZ 24V F103
Конзол за вграждане в стена F104
Конзол за инсталация върху стена F105
Кабел за свързване на ел. задвижка, 280 см F106
Присъединяващ вентил FH401

Схеми за електрическо свързване

Най-често използваната електрическа схема, както и описание на 
необходимото окабеляване ще намерите на стр. 33

Код
Мануален термостат FOKS с LCD  - 24Vdc MTF806-D

Програмируем термостат FOKS - 24Vdc MTF03DC-W/B
Wi-Fi програмируем термостат FOKS - 24Vdc MTF08-WIFI
Дистанционно управление RF01

СТАЙНИ ТЕРМОСТАТИ

СВЪРЗВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ, ФИТИНГИ
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*СТАЙНИ ТЕРМОСТАТИ СЪС ЗАХРАНВАНЕ 220V МОГАТ 
ДА БЪДАТ ДОСТАВЕНИ ПО ЗАЯВКА

АКСЕСОАРИ ТЕРМОСТАТИ, ФИЛТРИ, ВЕНТИЛИ

F200 F201F300 F301

F100 F102

FH401

F103 F104 F105F101

FOKS MTF08-WIFI-W/B (БЯЛ/ЧЕРЕН)

	- захранване 24Vac
	- тъч екран
	- програмируем (седмична програма)
	- монтаж частично в стената (монтажната кутия 
не е част от комплекта)

	- батерия за запаметяване на настройки при 
изключване на вх.захранване

	- размери 86х86х15мм (+25мм вградено)
	- синя / черна светлина
	- БЕЗЖИЧНО управление - Wi-Fi

Размер - код Единичен Двоен Троен
FV 30 FV-1-30 FV-2-30 FV-3-30
FV 40 FV-1-40 FV-2-40 FV-3-40
FV 50 FV-1-50 FV-2-50 FV-3-50
FV 60 FV-1-60 FV-2-60 FV-3-60

ФИЛТРИ ЗА ВЕНТИЛАТОРИ

ФИЛТЪР ЗА ВЕНТИЛАТОР

	- филтър за двоен вентилатор с 
диаметър Ф30мм 
КОД: FV-2-30
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Управлението на конвектори с вентилатор се състои от 4 части:

1. Стаен термостат, с който се регулира температурата в стаята
2. Електронен модул MEU - управляващ оборотите на вентилаторите
3. Захранващ модул ZM-DIN 220V AC/24V DC - захранване за термостата и вентилаторите 
4. Конвектор с вентилатор и с вграден мултифункционален терминал  

Електронен модул MEU-2
Конвектори FOKS са снабдени с вентилатори от ново поколение. Техните мотори са захранвани с постоянно безопасно напрежение 24V DC и скоростта им е управлявана от допълнително входящо напрежение (сигнал) 0-10V. Сигналът 
се произвежда в електронния модул MEU в зависимост от информацията, подавана от термостата. Предимствата на тази система са: плавно увеличение или намаление на скоростта на вентилатора и възможноста за управление на 
конвекторите от БМС система.

От 2016 г. Фидокс България ООД предлага нови системи за управление на конвектори 
с повече фукции за автоматизация и захранвани с безопасно 24V DC напражение. 

Системи с 24V DC захранване     
Електронният модул се включва като допълнителен елемент в терминал FOKS ТР1, който се намира 
във всеки конвектор с вентилатор FOKS.

Система с 220V AC захранване - Електронният модули MEU-1, заедно със захранващ блок ZM-DIN 
са предназначени за вграждане в електрическо табло (DIN шина в табло с апартаментни предпазители).

Електронният модул MEU-1 и MEU-2 позволяват допълнително увеличаване или намаляване на 
скоростта на вентилаторите. Всяка от трите скорости, входящи от термостата, може да се променя с 
тример. Пренастройване на тримери не се препоръчва, тъй като всеки модул MEU е настроен фабрично 
на оптимални стойности (скорост на вентилатора, спрямо размера на топлообменника)  за да се получи 
възможно най-висока ефективност на конвектора. При повреда причинена от неправилно настройване на 
скоростите на вентилатора производителя може да откаже гаранционен ремонт!

Позициониране на управляващи елементи:
За да реагира правилно на промените в температурата, термостатът трябва да е поставен на стена, 
на височина около 160см, в противоположен край на помещението, спрямо позицията на конвектора. В 
случай, че на термостатът няма опция да бъде захранван с 24V DC (виж спецификация на термостатите 
на стр.16) е необходима 220V/50Hz инсталация в близост до него.

Електрически монтаж трябва да бъде извършван само от специализиран ел.техник!
Фидокс България ООД не поема отговорност за щети, причинени от неправилна 
електрическа инсталация!

Как да изберем правилния захранващ модул ZM-DIN?
На всеки конвектор с вентилатор FOKS е необходимо захранване 24V DC от захранващ модул ZM-DIN. Към всеки модел конвектор има таблица с  
информация за максималната електрическа мощност, необходима на вентилаторите. Избраният захранващ модул трябва да има по-висока мощност 
(Ват) от общата електрическа мощност на всички управлявани конвектори. Мощности на захранващи модули ZM-DIN: 
ZM-15-DIN (15 Ват); ZM-30-DIN (30 Ват); ZM-60-DIN (60Bat).

СИСТЕМА С ТЕРМОСТАТ СЪС ЗАХРАНВАНЕ 220 V AC

FOKS

Дължина (см) 80
Макс.електрическа мощност (Ват) 7,6 W

Скорост на вентилаторите Off 1 2 3

FPKV 9/20 Мощност - 75/65/20°C 109 533 685 836
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УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДОВИ КОНВЕКТОРИ С ВЕНТИЛАТОР ЕЛ. СХЕМИ - ЗАХРАНВАНЕ 220V AC
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УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДОВИ КОНВЕКТОРИ С ВЕНТИЛАТОР ЕЛ. СХЕМИ - ЗАХРАНВАНЕ 24V DC

В системата има два вида конвектора, които се различават според тяхната функция във веригата
- ‘“МАСТЕР” (управляващ) и “СЛЕЙВ” (подчинен - управляван). Допълнителен модул MEU-2 може да се 
включва само в този конвектор, който ще определя оборотите на останалите (“СЛЕЙВ” - подчинени) във 
веригата.

+

+

+
+
+
-
-

+
+

В системата има два вида конвектори, които се различават според тяхната функция във веригата - “МАСТЕР” 1, 
2, 3, ... (управляващи) и “СЛЕЙВ” (подчинени - управлявани). Допълнителен модул MEU-2 може да се включва в 
избрани конвектори и така те да станат “МАСТЕР” на самостаятелна верига с индивидуално настроени обороти на 
вентилаторите.
Схемата е удобна, например, за вериги с много на брой конвектори (10 и повече) или за системи с различни видове 
конвектори (FPKV заедно със FPKV-HC), където се изискват по-високи обороти при охлаждане или напротив по-
ниски обороти с цел намаляване на шума.

стойноста на сигнала е фабрично настроена на три степени и може да бъде променяна независимо във всяка 
една от веригите, според специфичните условия в помещението

идеална за Smart Home и БМС

управлението на системата може да бъде променено към директно подаване на сигнал от термостата

окабеляването се извършва с 6-жилен проводник 0,5мм2

по-висока цена

по-сложен монтаж и допълнително настройване на модулите MEU-2

СИСТЕМА С ТЕРМОСТАТ, ЗАХРАНВАНЕ 24V И С ТРИ НАСТРОЕНИ СКОРОСТИ - СИСТЕМА С 
ДВА ИЛИ ПОВЕЧЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОДУЛИ MEU-2

СИСТЕМА С ТЕРМОСТАТ, ЗАХРАНВАНЕ 24V  И С ТРИ НАСТРОЕНИ СКОРОСТИ- 
СИСТЕМА С ЕДИНИЧЕН ДОПЪЛНИТЕЛЕН МОДУЛ MEU-2 - НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНО

стойността на сигнала е фабрично настроена на три степени и може да бъде променяна според 
специфичните условия в помещението

удобна за Smart Home и БМС

окабеляването се извършва с 6-жилен проводник 0,5мм2
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Термостати:

MTF806-D
MTF03DC

Термостати:

MTF806-D
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КОНВЕКТОР ЗА СКРИТ ПОДОВ МОНТАЖ
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FPKV 9/20, 11/20
FPKV 9/28
FSKV 13/25

FPKV 7/20
FPKV 7/28

FPKV-HC 13/30
FPKV-HC 13/34 
FSKV-HC 19/25

120 см          
  80 см 

Диаметър на перката на вентилатора Ø40mm
Захранване 24V DC, скорост управлявана със сигнал 0-10V
Мин. РПМ 550 (+-5%)
Макс.РПМ 1150 (+-5%)

Диаметър на перката на вентилатора Ø30mm
Захранване 24V DC, скорост управлявана със сигнал 0-10V
Мин. РПМ 620 (+-5%)
Макс.РПМ 1250 (+-5%)

(код за поръчка FVT 4-36)*

(код за поръчка FVT 3-36)*

(код за поръчка FVT 4-36-36)*

(код за поръчка FVT 3-36-36)*

(код за поръчка FVT 4-36-36-36)*

(код за поръчка FVT 3-36-36-36)*

(2 x FVT 4-36-36)

(2 x FVT 3-36-36)

(FVT 4-36-36-36 + FVT 4-36-36)

(FVT 3-36-36-36 + FVT 3-36-36)

(2 x FVT 4-36-36-36)

(2 x FVT 3-36-36-36)

Диаметър на перката на вентилатора Ø60mm,
Захранване 24V DC, скорост управлявана със сигнал 0-10V
Мин. РПМ 280 (+-5%)
Макс.РПМ 1050 (+-5%)

(код за поръчка FVT 6-36)*

(код за поръчка FVT 6-36-36)*

(код за поръчка FVT 6-36-36-36)*

* резервен вентилатор за конвектори FOKS. Цената включва 1 брой окомплектован вентилатор (единичен, двоен, троен) готов за монтаж.

(2 x FVT 6-36-36)*

(FVT 6-36-36-36 + FVT 6-36-36)*

(2 x FVT 6-36-36-36)*

КОНФИГУРАЦИЯ НА ВЕНТИЛАТОРИТЕ ВЪВ ВАНАТА НА КОНВЕКТОРА

КОНВЕКТОРИ FPKV, FPKV-HC, FSKV, FSKV-HC ВЕНТИЛАТОРИ
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160 см          
200 см          

280 см          
240 см          

120 см          
  80 см 

160 см          
200 см          

280 см          
240 см          

120 см          

  80 см 

160 см          

200 см          

280 см          

240 см          

Диаметър на перката на вентилатора Ø50mm.
Захранване 24V DC, скорост управлявана със сигнал 0-10V
Мин. РПМ 410 (+-5%)
Макс.РПМ 1100 (+-5%)

(код за поръчка FVT 5-36)*

(код за поръчка FVT 5-36-36)*

(код за поръчка FVT 5-36-36-36)*

(2 x FVT 5-36-36)*

(FVT 5-36-36-36 + FVT 5-36-36)*

(2 x FVT 5-36-36-36)*

120 см          
  80 см 

160 см          

200 см          

280 см          
240 см          

FPKV 11/28, 11/34
FPKV-HC 11/20, 11/24
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КОНВЕКТОРИ FPKV, FPKV-HC СХЕМАТИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ - РАЗМЕРИ В ММ
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към помещението (конвектор е симетричен)

(размери в мм)FPK 9/34

FPK 11/28 FPK 11/34

FPK 15/28 FPK 15/34

FPK 30/34FPK 30/28
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ПРОДУКТОВА ГАМА FOKS FVK, FSK [-BT], FSK-D СХЕМАТИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ - РАЗМЕРИ В ММ



Коефициент за преизчисляване на отоплителни мощности
FPKV, FPKV-HC, FSKV, FSKV-HC, FVKV-HC

FPK, FSK, FSK-D, FVK

Тегла* (кг) и обеми (течност в литри) на 1 линеен метър

*теглото е измерено без опаковка. Теглата на подовите конвектори са без покривна решетка.

*дистанция 1м, фактор на посоката Q=2

FPKV
9/20

FPKV 
11/20

FPKV
7/28

FPKV
9/28

FPKV
11/28

FPKV-HC
11/20

FPKV-HC
11/24

FPKV-HC
13/30

FPK
9/20

FPK
9/28

FPK
9/34

FPK
11/20

FPK
11/28

FPK
11/34

FPK
15/28

FPK
15/34

FPK
30/28

kg/ltr 8,0/0,4 8,9/0,3 8,9/0,8 9,1/0,8 9,3/0,8 9,9/0,3 11,4/0,3 14,7/0,4 7,5/0,3 8,1/0,3 9,9/0,4 7,8/0,3 8,4/0,3 10,2/0,4 10,8/0,7 13,0/1,0 12,4/1,0
FPK

30/34
FSK

14/25
FSK

14/40
FSK

19/25
FSK

19/40
FSK

24/25
FSK

24/40 FSK-D FVK
8/31

FVK
8/47

FVK
8/63

FVK
12/31

FVK
12/47

FVK
12/63

FSKV 
13/25

FSKV-HC 
19/25

kg/ltr 14,2/1,3 8,1/0,8 11,3/0,8 10,5/1,1 13,5/1,1 12,5/1,5 15,8/1,5 12,5/1,5 8,3/0,8 9,6/0,8 11,8/0,8 11,2/1,1 13,4/1,5 16,2/1,5 10,5/0,4 11,2/0,8

Ниво на акустично налягане 
db(A) *

80 120 160 200 240 280

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

FPKV 7/20, 7/28 Х Х Х 17,2 20.9 26.7 17,8 21.1 26.9 18,0 21.4 27.4 18,6 21.6 28.0 19,2 21.8 28.3

FPKV 9/20,9/28,11/28,11/34, -HC 11/24 17,2 24,5 31,1 17,3 24,6 31,4 17,4 24,8 31,7 17,8 25,2 32,2 18,1 25,4 32,9 18,3 25,7 32,3

FPKV-HC 11/20, FPKV 11/20, 11/34, FSKV 18.8 25.4 33.3 19.0 25.7 33.7 19.1 26.1 34.0 19.6 26.2 34.6 19.9 26.5 34.9 20.2 26.8 35.0

FPKV-HC 13/30, 13/34, FSKV-HC 19/25 25,9 32,5 38,7 26,2 32,9 38,9 27,0 33,4 39,4 27,4 33,8 39,8 27,8 34,2 40,2 28,1 34,6 40,6

Δt(K) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

kt 0.33 0.34 0.36 0.38 0.40 0.42 0.44 0.46 0.48 0.50 0.52 0.55 0.57 0.58 0.60 0.62 0.65 0.67 0.69 0.71 0.73 0.75 0.78

Δt(K) 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

kt 0.80 0.82 0.84 0.86 0.89 0.91 0.93 0.95 0.98 1.00 1.04 1.02 1.06 1.09 1.11 1.13 1.15 1.17 1.19 1.22

Δt(K) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

kt 0.23 0.25 0.27 0.29 0.31 0.33 0.35 0.38 0.40 0.42 0.44 0.46 0.49 0.51 0.53 0.55 0.58 0.60 0.62 0.65 0.67 0.69 0.72

Δt(K) 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

kt 0.74 0.78 0.80 0.83 0.85 0.88 0.91 0.95 0.97 1.00 1.03 1.05 1.07 1.09 1.12 1.15 1.18 1.20 1.22 1.25

Дебит на вентилаторите (м3/мин) 80 120 160 200 240 280

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

FPKV 7/20, 7/28 Х Х Х 0.9 1.2 1.4 1.6 2.0 2.5 1.8 2.3 2.8 2.6 3.2 4.1 3.2 4.0 5.1

FPKV 9/20,11/20,9/28,11/28,11/34 0.9 1.2 1.5 1.8 2.3 2.9 2.8 3.5 4.4 3.7 4.7 5.8 4.9 6.2 7.7 5.5 7.0 8.7

FPKV-HC 11/20, FSKV 13/25 0.9 1.2 1.5 1.8 2.3 2.9 2.8 3.5 4.4 3.7 4.7 5.8 4.9 6.2 7.7 5.5 7.0 8.7

FPKV-HC 11/24 1.2 2.2 2.6 3.4 4.6 5.4 5.1 6.9 8.1 6.8 9.2 10.8 8.6 11.6 13.6 10.3 13.9 16.3

FPKV-HC 13/30, 13/34, FSKV-HC 19/25 1.3 2.3 2.7 3.5 4.7 5.5 5.2 7.0 8.2 6.9 9.3 10.9 8.7 11.7 13.7 10.4 14.0 16.4

Формула за изчисляване на температурната разлика: Δt = (t1 + t2)/2 - ti
Δt - температурна разлика, t1 - входяща температура, t2 - изходяща температура, ti - температура в стаята

коефициент за съответното Δt се умножава с мощността на конвектора при Δt 50К (75/65/20).

ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
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Всеки продукт FOKS има гаранция отговаряща на търговските 
условия изисквани от ЕС (12/24 месеца). Освен това отоплителни 
тела  FOKS OT имат удължена гаранция 5 години. Гаранционния 
срок започва да тече от датата на експедиция на продукта от 
производствената база на Фидокс България ООД. Всички условия 
на гаранцията и гаранционния сервиз са на разположение в 
секцията “За сваляне” на фирмения ни уеб сайт www.fidoks.bg.

ГАРАНЦИИ

Посочените цени са без включен транспорт към клиента, както и 
без включени такси за куриерски услуги, освен ако не са уговорени 
други условия. Фидокс България ООД не поема отговорност за 
повреди, причинени по време на транспорт.

ТРАНСПОРТ

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

СРОК НА ДОСТАВКА

Срока на доставка се уточнява в потвърждението на клиентската 
поръчка. Той зависи от заявеното количество, модела на продукта 
и наличието на различни размери в поръчката. Под “стандартен” 
срок на доставка се подразбира 10-20 работни дни.   

ФИДОКС БЪЛГАРИЯ OOД

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС И ПРОИЗВОДСТВО

България
4300 Карлово
ул. Индустриална 1

тел.: +359 877 977 590
тел.: +359 884 989 864
e-mail: info@fidoks.bg

www.fidoks.bg







MADE IN BULGARIA

www.fidoks.bg


